
Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Montageanvisning Modus R 
Innehåll (1/14)

Innehåll och verktyg

Antal Beskrivning Bild Verktyg Moment

2st Bricka M12  (800), 4st M10 (1 000), M16 (1 200) Till  
montagebygel (förmonterad på armatur)

- -

2st Låsbricka M12  (800), 4st M10 (1 000), M16 (1 200) Till 
montagebygel (förmonterad på armatur)

- -

2st Insexskruv M12  (800), M16 (1 200) Till montagebygel 
(förmonterad på armatur)

Insexny-
ckel 14mm 

(M16)

50Nm (MR 800), 
90Nm (MR M1200)

4-6st Bricka M6 till bländskydd (i armaturkartong) 
4st (Modus R 800) / 6st (Modus R 1 200) 

- -

4-6st Sågtandad bricka M6 till bländskydd  (i armaturkartong) 
4st (Modus R 800) / 6st (Modus R 1 200) 

- -

4-6st Skruv torx M6 till bländskydd  (i armaturkartong) 
4st (Modus R 800) / 6st (Modus R 1 200) 

TX30 7-8Nm

2-3st Bländskydd
2st (Modus R 800) / 3st (Modus R 1 200)

- -

1st Montagebygel - - -

1st Armatur - - -

1st Drivdon - - -

1st Kontaktdon matning TH405 (i armaturkartong) 24mm 
nyckel

2,5Nm

1st Kontaktdon styrning T384 (i drivdonskartong) 
0-10V: 3-pol, DALI: 2 pol

21mm 
nyckel

-

1st Säkerhetswire (i armaturkartong) - - -

1st Karbinhake (i armaturkartong) - - -

Fästbult - Ingår inte

1st  Skruvförband M20 ingår ej. Tillhandahålls separat
artikelnummer 79 042 79

- - 250Nm
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Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Montageanvisning Modus R 
Skötsel, montage (2/14)

OBS: Modus monteras med de gängade hålen (markerade 
med rött) vända uppåt. Dessa används till montering av  
bländskydd. 

Säkerhetsföreskrifter

Det krävs två personer för att montera Modus R.•	
Undvik att titta direkt in i tänd armatur från mindre än •	
4m avstånd. 
Montaget ska ske på ett fackmannamässigt sätt med  •	
korrekt skyddsutrusning och skyddshandskar.
Modus R ska enbart drivas med till nätspänning,  •	
armaturen får inte anslutas till generatorer, reservkraft 
eller motsvarande.  
Isärmontering av armaturen utöver vad som avhandlas i •	
detta dokument gör att garantin slutar gälla.  

Skötselanvisningar

Förvara armaturen i originalförpackning innan montage. •	
Lägg inte armaturerna med linserna nedåt på yta där de 
kan repas. 
Rengöring med fuktig trasa. Använd inte  •	
rengöringsmedel.
Lämna inte armaturen påslagen liggandes med optiken •	
nedåt.  

B

B

1

R

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Q

P

O

N

M

L

I

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

I

L

M

N

O

P

Q

R

G

F

E

D

C

B

A

H

MIDSTREAM

222 222

397.1+1.6
 0

Thickness 3

45
°45°

35

45
45

9090 3030

17 1721

45 45

R6 R6

R90

R8

(281) (476) (281)

(3
30

)

R
1.

5 R
0.25

74

28
R

1

45

45

35

35
90.6

76
.3

57
.5

17
.7

28
4.

3
19

.8

6.3°

42
.6

6.
3

19.8

45°

173

5°

68.8

63.1

1.6 0.83.2 ( )

REV. DOCUMENT N° DESCRIPTION ZONE DATE DRAWN CHECKED

This drawing is property of MIDSTREAM LIGHTING LTD.  All rights reserved the partial or total reproduction of it is forbidden without express consent.

MIDSTREAM LIGHTING LTD - 1 CHESHAM STREET - LONDON - SW1X 8ND - UNITED KINGDOM - Ph +44  207 584 8310

ST00117P19700 1/1 1:2Drawing Number Sheet Scale

MODUS R 600-800 FITTING BRACKET A0
DESCRIPTION Format Rev.

FG PC MIDSTREAM 14-Feb-19
Drawing by Checked by Date

Approved byTREATMENT Weight  Kg
1.4003 STEEL ( 3CR12 ) RoughnessMATERIAL
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medium X 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 2 3 Shaft  h11
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SEE DETAIL  B

SCALE  4:1
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Montagebygel 45° vinkel

1. Börja med att montera montagebygeln enligt nedan med 
hjälp av M16-skruvar, brickor och låsbrickor. Dra inte åt skru-
varna än.  

SEE DETAIL  A
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Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Montageanvisning Modus R 
Montage (3/14)

2. Montera armaturen med hjälp av montagebygeln. Bygeln 
fästs med en centrumbult M20 alternativt 2st M16-bultar. 
Fästbultar ingår ej. Armaturen kan riktas genom att rotera 
denna kring centrumbulten.   
 
OBS: Om möjligt monteras armaturen hängande för största 
stabilitet. 

4. Fäst säkerhetswire i någon av armaturens fästöglor och 
lämplig extern fästpunkt, t ex ramben belysningsmast.  
Använt medföljande karbinhake. 

M20

M16

M16

3.  Vinkla armaturen till önskat läge (se projektering). 0°-läget 
är markerat med blått. Varje hack på bygeln representerar 5°.   
 
Dra åt samtliga skruvar enligt tabell sid 1. För noggrann 
vinkling som inte är jämna 5°: Använd digitalt pass eller 
smartphone-app med motsvarande funktion. 
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5°

SEE DETAIL  A

5. Montera bländskydd enligt nedan med M6-skruvar och 
brickor. Ett bländskydd per modul. Alla bländskydd utom FH 
har en reflekterande sida som ej bör vidröras eller smutsas 
ner. 

 
M6 SCREWS

VISORBländskydd 

M6-skruvar

5°
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Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Montageanvisning Modus R 
Elektrisk installation (4/14)
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Säkerhetsupplysningar   

Anslutande ledningar ska vara spänningslösa innan •	
installation påbörjas. Kontrollera detta med  
spänningsprovare.  

Eftersom installationen innebär anslutning till  •	
nätspänningen måste arbetet utföras på  
fackmannamässigt sätt och enligt gällande föreskrifter. 

A. Styrsignal drivdon Ø max 12mm, rekommenderad: 2G1,5
(DALI) 3G1,5 (0-10V)

B. Nätspänning Ø max 13,5mm, rekommenderad: 3G1,5

C. Driftspänning drivdon-armatur Ø max 13,5mm,
rekommenderad: HO7RN-F 3G1,5
Kablage ingår ej

Anslutning

Drivdon

Armatur

Elektrisk installation  armatur 
1. Skruva bort skyddsplåten samt locket till kopplingsdosan. 
Lossa på förskruvningen och ta bort plastpluggen.

3. Anslut kablarna till WAGO-plintarna 

Brun (+) till WAGO-plinten med en brun ledare märkt “+” 
redan på plats.
Blå (-) till WAGO-plinten med en blå ledare märkt “-” redan på 
plats.
Gulgrön (jord) till WAGO-plinten med en gulgrön ledare 
redan på plats 

2. Skala anslutningskabelns ytterhölje 60mm och ledarna 
9mm. För in anslutningskabeln genom förskruvningen.

4. Kontrollera att tätningslisten sitter rätt på lockets insida. 
Sätt tillbaka locket och dra gradvis åt skruvarna. Montera 
sedan tillbaka skyddsplåten över kopplingsdosan. OBS: Om 
tätningslisten ligger fel eller om skruvarna inte dras ordetligt 
kan vatten läcka in i kopplingsboxen.  

60

A B

C
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Montageanvisning Modus R 
Elektrisk installation (5/14)
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1.Ta fram drivdonet. Lossa de 4 M5-skruvarna och skruva loss 
skyddslocket till styr-anslutningen. 

2.Skjut fram och lyft skyddsplåten.

3. Lossa de 2st skruvarna och lyft på locket till kopplings-
boxen

4. Skala kabeln 50mm och skala ledarna 9mm. För in kabeln 
genom dragavlastningen märkt OUTPUT. 

5. Anslut gulgrön ledre till WAGO-plinten med 5 poler. 

6. Anslut brun ledare till WAGO-plinten med en brun ledare 
märkt “+” redan på plats.  
 
Anslut blå ledare till WAGO-plinten med en blå ledare märkt 
“-” redan på plats.  
 
OBS var noga med att inte använda plintarna med kablar 
märkta L & N i detta steg. Dessa används endast till 
inkommande spänning. 

Elektrisk installation. Anslutning av armatur till drivdon
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Montageanvisning Modus R 
Elektrisk installation (6/14)
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Elektrisk installation nätanslutning

1. Skala kabeln 60mm och skala ledarna 9mm. För in kabeln 
genom dragavlastningen märkt POWER IN.

2. Anslut gulgrön ledare (jord) till WAGO-plinten med 5 poler. 
Lås även “ledig” pol utan kabel.  
 
3. Anslut brun ledare (fas) till WAGO-plinten med en brun 
ledare märkt “L” redan på plats.  
 
4. Anslut blå ledare (nolla) till WAGO-plinten med en blå 
ledare märkt “N” redan på plats. 

5. Dra åt dragavlastningar (8Nm) 

6. Kontrollera att tätningslisten sitter rätt på lockets insida.
Sätt tillbaka locket och dra gradvis åt skruvarna. 
OBS: Om tätningslisten ligger fel eller om skruvarna inte dras 
ordetligt kan vatten läcka in i kopplingsboxen. 

7. Montera tillbaka skyddsplåt (behövs ej om donet  
monterats i skåp). Sätt på skyddslocket till styranslutningen 
om denna inte ska användas.
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Montageanvisning Modus R 
Elektrisk installation (7/14)
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Om armaturen inte ska ljusregleras via DALI eller 0-10V 
kan du hoppa över denna sida. 

4. Sätt ihop donet. Innerdelen ska klicka i ytterdelen.

5.  Skruva fast muttern runt packningen och dra åt med
21mm nyckel. 

VARNING: Detta kontaktdon är endast avsett 
för styrsignal. Inkoppling av  
matningsspänning i detta don skadar  
armaturen. 

1. Skala av anslutningskabelns ytterhölje 25mm. De  
individuella ledarna behöver inte skalas. 

2. För kabeln genom kontaktdonets (TH384) hölje 

3. Anslut ledarna
 DALI (gul 2-polig)

0-10V

6. Skruva bort skyddslocket på drivdonet och anslut  
koppligsdonet. Dra åt höljet med handkraft. Var nogrann, 
detta är en förutsättning för kapslingsklassen.

Ansluts endast om man vill 
ta ut en 12V-matning.

MIDSTREAM

7. Vid DALI kopplas den medföljande DALI-omvandlaren (inkl. 
kontaktdon) in
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Montageanvisning Modus R 
Produktegenskaper (8/14)

Modellspecifika produktegenskaper
Modell Modus R 800 Modus R 1 200

Armaturljusflöde 92 200 lm 135 150 lm

Systemeffekt 800W 1 200W

Antal LED/modul 64 64

Antal moduler 2 3

Max kabellängd drivdon-
armatur

100m 35m

Vikt armatur 19,5kg 26kg

Vikt drivdon 6kg

Mått exkl. bygel (mm) 444 x 416 x 289 631 x 373 x 289

Proj. vindyta 0,09 - 0,179m beroende på uppvinkling 0,15 - 0,27m beroende på uppvinkling

Omgivningstemperatur  -40°C till 60°C. Överhettningsskyddet dimmar ner armaturen vid högre temperaturer 

Skydd mot strömspikar 10kV

Startström 37,5 As i 1,18ms 37,5 As i 1,18ms

Avsäkring 10A typ D

Gemensamma produktegenskaper
Driftspänning 90-305 VAC 50-60Hz

Montage, installation Rostfri montagebygel, vridbar 360°. Monteras med M20-bult (svensk maststandard)

Anslutning Via medföljande externt kontaktdon VAC, 0-10V

Färgtemperatur CCT 5 000K (standard) 3 000K, 4 000K (alternativ)

Färgåtergivning Ra70 (standard), Ra 90 (alternativ)

Linsalternativ Symmetrisk: S1 (10°, 15°), S2 (20°), S3 (30°), Assymetrisk: FH, FV 

Material Stomme i rostfritt stål (Nirosta 4003 / 3CR12), kyflänsar i extruderad aluminium

Ytbehandling Pulverlack RAL 9003 samt RAL 9005

Korrosivitetsklass C4

Armaturljusutbyte 109-115 lm/W

LED CREE XP-G

Drivdon Inventronics EFD-1K2S740DV

Årlig minskning ljusflöde <1 % vid 4 380h drifttid 

Bibehållningsfaktor 50 000h (L90 B10), 77 000h (L80 B10), 122 000h (L70 B50) Tj=105°C

Skyddsklass IP67, IK09

Livslängd elektronik 100 000h

Skyddsfunktioner Överspänningsskydd, överhettningsskydd, skydd mot strömspikar, skydd mot kortslutning med automatisk 
systemåterställning

Funktionsgaranti 10 år

Certifieringar CE

Ljusreglering 0-10V (standard), DALI, DMX, kundanpassad trådlös styrning (alternativ)

Medföljande tillbehör Montagebygel, anslutningsdon VAC, anslutningsdon 0-10V, säkerhetswire, bländskydd

Energisystem AB 
Riksvägen 22 
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Montageanvisning Modus R 
modellprogram (9/14)

Artikel- / E-nummer
Artikelnr. / E-nr Modell Systemeffekt Ljusspridning Dim

77 661 88 Modus R 800 800W S1 - 15° 0-10V

77 661 89 Modus R 800 800W S2 - 20° 0-10V

77 661 90 Modus R 800 800W S3 - 30° 0-10V

77 661 91 Modus R 800 800W FH - assymetrisk 0-10V

77 661 92 Modus R 800 800W FV - assymetrisk 0-10V

77 661 93 Modus R 1 200 1 240W S1 - 15° 0-10V

77 661 94 Modus R 1 200 1 240W S2 - 20° 0-10V

77 661 95 Modus R 1 200 1 240W S3 - 30° 0-10V

77 661 96 Modus R 1 200 1 240W FH - assymetrisk 0-10V

77 661 97 Modus R 1 200 1 240W FV - assymetrisk 0-10V

Lasersikte
Lasersikte inkl. fäste samt måltavla finns för utlån från  
Energisystem. Detta används för precisionsjustering av 
belysningspunkt och underlättar betydligt i komplicerade 
projekt med smalstrålande Modus R.
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Montageanvisning Modus R 
Tekniska ritningar (10/14)

Modus R 800

Modus R 1200
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Montageanvisning Modus R 
Tekniska ritningar Drivdon (11/14)
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Montageanvisning Modus R 
Tekniska ritningar, Montagebygel (12/14)

Montagebygel 
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Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Montageanvisning Modus R 
Tekniska ritningar Bländskydd, garanti, återvinning 
(13/14)

Bländskydd GS

Funktionsgaranti
Denna produkt är tillverkad med största noggrannhet, är 
funktions- och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter 
och har därefter genomgått en stickprovskontroll. Garantin 
gäller i 10 år från inköpsdagen. Garantin omfattar material- 
och tillverkningsfel.  Garantin innebär att varan byts ut. 
Utbyteskostnad ersätts inte via funktionsgarantin. 

Garantin omfattar inte skador och fel som uppstått på grund 
av felaktig hantering, bristande underhåll eller yttre våld. 
Följdskador på främmande föremål omfattas inte av garantin. 
Vid isärmontering av produkten utöver det som avhandlas i 
installationsanvisningen upphör garantin att gälla. 

Funktionsgarantin är endast giltig om garantiregistrering 
gjorts. 
 
 

Återvinning
Symbolen med den överkryssade soptunnan indikerar att 
denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. 
Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats 
för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. 
Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser 
för avfallshantering. För mer information om hantering, 
återvinning och återanvändning av denna produkt, var god 
kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanterings-
tjänst eller försäljningsstället.  
 
Energisystem AB är anslutna till Elkretsen. 
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Sx - symmetric visor
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Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Montageanvisning Modus R 
Garantiregistrering (14/14)

Tillverkare: 

Exklusiv, svensk försäljningsrätt:

 
Modell

 
Antal

 
Modus R 800

 
Modus R 1200

 
Kund

 

 
Anläggning

 
Installatör

 
Kontaktuppgifter installatör

 
Jag intygar härmed att installation av ovan armaturer är utförd på ett fackmannamässigt sätt i enighet med denna  
montageanvisning. 
 

Underskrift installatör: 
 

Namnförtydligande, ort, datum: 

Fyll i•	
Scanna in•	
Mejla till info@energisystem.se•	
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