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Intenz 
Världens mest energieffektiva  

industriarmatur!

Made in Europe 
Armaturen är utvecklad av holländska Rubitech Luctron, ett  

företag med den ambitiösa målsättningen att leda utvecklingen 

av energieffektiva belysningslösningar för den professionella 

marknaden. 

 

Intenz har hela 10 års funktionsgaranti. Anledningen till att vi 

kan erbjuda detta är att Intenz håller. Garantiärenden ligger 

under en promille.  

Marknadsledande prestanda 
Intenz är utsedd av SEAD till världens mest energieffektiva  

industriamatur. Intenz kombinerar unik mekanisk konstruktion, 

avancerad elektronik och det allra senaste inom LED- teknologi 

för att skapa en branschledande armatur. 

 

Rubitechs är ett av världens främsta företag inom högtrycks-

gjutning av aluminium. Detta har tillsammans med avancerad 

friktionssvetsning resulterat i ett slimmat armaturhus med 

extrem värmeledningsförmåga. Att leda bort värme effektivt 

medför stora fördelar eftersom man kan optimera effektiviteten 

hos ljuskällan utan att äventyra livslängden. 

 

Drivdonet, som är specialtillverkat för Intenz av holländska  

LED driven, är ett stycke ingenjörskonst i sig. Donet garanterar 

stabil, säker och problemfri drift.

 

Dioderna, tillverkade av japanska LpS-vinnarna Nichia, är av 

högsta kvalitet. Dessa drivs skonsamt för att garantera stabilt 

ljusflöde och lång livslängd.  

Intenz höga prestanda överträffar så väl konventionell  

urladdningsteknik som andra LED high-bay-armaturer på 

marknaden. Intenz är det självklara valet när hög kvalitet och 

effektivitet är skall-krav.

 

En mångsidig lösning 
Intenz modellprogram täcker montage från 5m höjd till de riktigt 

höga höjderna. Intenz finns med två ljusspridningsalternativ: 

75° eller 113°. Armaturens utformning med stor ljuskälla minskar 

risken för obehagsbländning, vilket ökar användningsområdet 

markant.  

 

Intenz är D-klassad och därmed godkänd för brandfarliga 

miljöer. DALI-gränssnitt, som möjliggör automatisk eller manuell 

ljusreglering ingår som standard. PMMA finns som alternativ till 

härdat glas för att även möta livsmedelsindustrins krav.  

 

Smidig installation 

Intenz är lätt att installera. Armaturen levereras med fästögla och 

anslutningskabel med IP67-klassad snabbkoppling. Intenz kan 

enkelt fästas i spänd armaturlina eller takkedja med en  

karbinhake. Enklare kan det inte bli! 

Armaturens slimmade design ger maximal frigångshöjd och 

fördelar vid hantering och transport.  

Säkerhet 

Drivdonet har inbyggd mjukstart utan strömspikar. Detta är  

skonsamt mot såväl armatur som anläggning. Intenz har  

inbyggd nödljusfunktion. Armaturen levererar 10 % av initialt  

armaturljusflöde vid nödljusdrift.  

 

Intenz har även ett överhettningsskydd med dubbla sensorer för 

automatisk neddimring när omgivningstemperaturen  

överstiger maxnivå.  Armaturen skyddas mot variationer i nätet 

och  återställs automatiskt när omgivningsförhållanden  

normaliserats.  

 

Intenz HT används för att belysa riktigt varma anläggningar. Tack 

vare armaturens unika värmeledningsförmåga samt special-

komponenter används den i omgivningstemperaturer upp till 

80°C. Perfekt för metall- och pappersindustrin!

Europeisk innovation, europeisk tillverkning  •	

Revolutionerande prestanda 140-180lm/W •	

Komplett modellprogram för  •	
produktionshallar, magasin och lagerhallar   

DALI och nödljus  •	
ingår som  

standard 

HT-serien för temperaturer upp till 80°C är den •	
perfekta lösningen för pappers- och  

stålindustri 

10 års funktionsgaranti. Mindre än ett  •	
garantiärende på 1 000 sålda Intenz  

    D-klassad •	
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Intenz Vad gör Intenz till världens 

bästa industriarmatur?

4. Efter maskinbearbetning är ytan helt plan, vilket möjliggör

extrem värmeledningsförmåga. Detta gör att man kan

bestycka nästan hela ytan med dioder, även rakt över

drivdonet, utan att värmeproblematik uppstår. 

 

Höghöjdsarmaturer för industrin är en produktkategori som 

formligen exploderat de senaste åren. Besparingspotentialen 

är stor: 250-1 000W-armaturer av förlegad urladdningsteknik i 

verksamhet med långa drifttider har lockat många  

armaturtillverkare att pröva lyckan. 

Höghöjdsbelysning för industrin har dock sina egna  

utmaningar. Hög montagehöjd kräver högt ljusflöde, vilket i sin 

tur ger värmeproblematik som måste lösas. Utmaningen  

försvåras av att armaturerna ofta hänger där det är som  

varmast i lokaler som ibland är dåligt ventilerade. 

 

Alternativ 1: Fuskbygge  
För att lösa detta kan man tillverka en klumpig armatur med ett 

externt standarddrivdon. På så sätt särskiljer man värmen som 

genereras från don och dioder och slipper viss värme- 

problematik. När armaturen går sönder skickar man i bästa fall 

ett nytt don som kunden får klättra upp och byta. 

 

Ett annat sätt när man tillverkat en oduglig armatur är att   

villkora bort framtida garantiåtaganden genom att ställa krav på 

användaren att t ex inte ha armaturen tänd mer än en viss tid per 

dygn.  

 

En sådan lösning är egentligen inte lämpad för industrins behov, 

åtminstone inte framgångsrik industri med skiftarbete och  

8 760h drifttimmar per år.  

 

Gemensamt för fuskbyggen är att man minskat material- 

kostnaden genom att ha relativt få dioder, ofta av lägre kvalitet. 

Dessa drivs hårdare än de är anpassade för, vilket påverkar  

armaturens hållbarhet.  

 

Alternativ 2: Älska utmaningen och gör något bra 

Det alternativ som Rubitech valt i utvecklingen av Intenz är att 

optimera teknikens förutsättningar. Hos Intenz samspelar arma-

turhus, drivdon och diod för bästa slutresultat: En armatur byggd 

för tuffa förhållanden och långa drifttider. 

 

Nu låter man oss för första gången visa några tekniska  

finesser som gjort Intenz till en sådan otrolig framgång. Efter 

snart tre år på den svenska marknaden kan man räkna  

garantiåtaganden i promille.  

Tillverkningen av världens bästa industriarmatur

1. Det specialtillverkade drivdonet monteras i armaturhuset av

unikt framtagen, högtrycksgjuten aluminiumlegering.

Denna snillrika produktionsdetalj gör Intenz extremt slimmad 

med minimal materialåtgång och stora logistikfördelar.  

 

Den kvalitetsmedvetne installatören är naturligtvis nöjd med 

att slippa hantera stora, tunga highbay-armaturer med externa 

drivdon.

 

Miljö- och ekonomiansvariga är nöjda med energibesparing och 

minskad miljöbelastning. 

Underhålls- och säkerhetsansvarig är nöjda med en driftsäker 

lösning med inbyggd nödljusfunktion.  

2. De olika delarna agerar i perfekt symbios. Drivdonet är

anpassat för armaturen och armaturhuset är anpassat för att ge

extra värmeavledning till känsliga komponenter på drivdonet.

3. Drivdonet täcks med ett aluminiumlock. Locket

friktionssvetsas fast i armaturhuset.

Energisystem AB 

Riksvägen 22 

611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50 

www.energisystem.se

info@energisystem.se



Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Intenz Så är Intenz uppbyggd

Fästögla för karbinhake
IP67-klassad snabbkopplingskontakt

Unikt armaturhus utvecklat av 

framstående expterter på högtrycks-

gjutning och värmeavledning. 

 

Den hemligstämplade  

aluminiumlegeringen är  

speciellt framtagen för Intenz och 

central för armaturens funktion.
Intenz har specialtillverkat  

drivdon från holländska LED Driven 

med marknadens bästa  

komponenter.  

 

Donet, som i sig är ett stycke  

ingenjörskonst, driver dioderna med 

600V. Detta ger armaturen  

98 % effektivitet.

Aluminiumplatta täcker  

drivdonet. Plattan friktionssvetsas 

fast i armaturhuset och innesluter det 

monterade drivdonet. 

Kontaktytan maskinbearbetas  

sedan helt plan för optimal  

värmeavledning. 

Vid 75° ljusspridning fästs  

specialtillverkade,  

individuella linser på  

kretskortet.

De högkvalitativa dioderna från  

japanska LpS award-vinnarna Nichia 

appliceras med perfektion på det 

specialtillverkade kretskort.  

 

Självhäftande, värmeavledande film 

används för att fixera kretskortet vid 

den maskinbearbetade kontaktytan. 

Värmeavledningsförmågan är 

avsevärt bättre och jämnare än hos 

traditionell värmeavledningspasta.  

 

Varje armatur genomgår nog-

granna funktionstester. Temperatur-

avvikelser mäts med värmekamera 

innan slutmontering,  ± 4°C tolerans.

Härdat glas, alternativt PMMA 

för installationer inom  

livsmedelsindustrin.

Energisystem AB 

Riksvägen 22 

611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50 

www.energisystem.se

info@energisystem.se



Smidig installation via 

snabbkoppling

Gemensamma produktegenskaper
Driftspänning 230VAC, 50 Hz. Nödljusdrift 175-275 VDC

Effektfaktor PF 0,98, 0,90 vid neddimrimg 

Startström Minimal, tack vare mjukstartande drivdon

Montage, installation Upphängning i fästögla: Hängs i linor med karbinhake eller pendlas från tak med montagekedja

Anslutning Armaturen levereras med 2m anslutningskabel med förmonterad snabbkopplingskontakt.

Färgtemperatur CCT 5 700K (standard), 4 000K (alternativ)

Färgåtergivning CRI: Ra>80,  Qa_CQS: >82, MacAdam 3 SDCM

Material Armaturhus i högtrycksgjuten aluminium, härdat glas, silvergrå expoyfärg

LED Nichia

Skyddsklass IP67, Slagtålighet: IK07, IK08 (PMMA, alternativ för livsmedelsindustrin)

D-klass Ja

Skyddsfunktioner Mjukstart, överspänningsskydd (6 kV i 10-50 μs), överhettningsskydd med automatisk neddimring och avstängning 

för att skona elektroniken vid för höga temperaturer

Nödljus Ja, inbyggd nödljusdriftfunktion med 10 % ljusnivå

Livslängd L80B10: 50 000h, L70: 100 000h

Funktionsgaranti 10 år

Certifieringar CE, ENEC, RoHs, D-klass, ISO 14001-certifierad produktion

Ljusreglering Ja, via DALI (passiv). 10-100 %

113° ljusspridning utan lins 75° ljusspridning med individuella 

linser

Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Pilotinstallation 105st  

Intenz i tält

CMP Malmö Hamn
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Modellspecifika produktegenskaper XXS och XS
Modell Intenz XXS 113° DALI Intenz XXS 75° DALI Intenz XS 113° DALI Intenz XS 75° DALI

Artikelnummer / E-nummer 72 142 12 72 142 13 72 142 14 72 142 15

Armatureffekt 76W 127W

Armaturljusflöde 11 800 lm 18 300 lm

Armaturljusutbyte 155 lm/W 144 lm/W

Ljusspridning 113°  75° 113°  75°

Armaturer per 16A-säkring 48st 29st

Omgivningstemperatur  -30°C till 45°C

Diameter (mm) Ø333

Höjd (mm) 75 (105 inkl. montageögla)

Vikt (kg) 4,5

Modellspecifika produktegenskaper S och M
Modell Intenz S 113° DALI Intenz S 75° DALI Intenz M 113° DALI Intenz M 75° DALI

Artikelnummer / E-nummer 72 142 16 72 142 17 72 142 18 72 142 19

Armatureffekt 151W 181W

Armaturljusflöde 23 800 lm 27 700 lm

Armaturljusutbyte 158 lm/W 153 lm/W

Ljusspridning 113°  75° 113°  75°

Armaturer per 16A-säkring 24st 20st

Omgivningstemperatur  -30°C till 45°C

Diameter (mm) Ø333

Höjd (mm) 75 (105 inkl. montageögla)

Vikt (kg) 4,5

Modellspecifika produktegenskaper L och XL
Modell Intenz L 113° DALI Intenz L 75° DALI Intenz XL 113° DALI Intenz XL 75° DALI

Artikelnummer / E-nummer 72 141 94 72 141 95 72 141 96 72 141 97

Armatureffekt 225W 246W

Armaturljusflöde 31 500 lm 39 400 lm

Armaturljusutbyte 140 lm/W 160 lm/W

Ljusspridning 113°  75° 113°  75°

Armaturer per 16A-säkring 16st 14st

Omgivningstemperatur  -30°C till 50°C

Diameter (mm) Ø452

Höjd (mm) 80 (110 inkl. montageögla)

Vikt (kg) 7,5
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Världens mest energieffektiva industriarmatur i SEAD Global Efficiancy Award 

Super-efficient Equipment and Appliance Deployment (SEAD) är ett samarbete mellan stater vars 

uppgift är att uppmärksamma och uppmuntra tillverkning och användande av  

energieffektiva produkter. Intenz har tidigare saluförts av Energisystem under namnet Polaris. 2017 

tog Intenz (Polaris HB, Polaris LB) hem pokalen för industriarmaturer. 

Modellspecifika produktegenskaper HT, för hög temperatur 60-70°C
Modell Intenz HT 60°C 113° Intenz HT 60°C 75° Intenz HT 70°C 113° Intenz HT 70°C 75°

Artikelnummer / E-nummer 72 142 28 72 142 29 72 142 30 72 142 31

Armatureffekt 189W 140W

Armaturljusflöde 32 000 lm 24 000 lm

Armaturljusutbyte  169 lm/W 171 lm/W

Ljusspridning 113°  75° 113°  75°

Armaturer per 16A-säkring 19st 26st

Diameter (mm) Ø452

Omgivningstemperatur  -30°C till 60°C  -30°C till 70°C

Höjd (mm) 80 (110 inkl. montageögla)

Vikt (kg) 7,5

Modellspecifika produktegenskaper HT, för hög temperatur 80°C
Modell Intenz HT 80°C 113° Intenz HT 80°C 75°

Artikelnummer / E-nummer 72 142 32 72 142 33

Armatureffekt 101W

Armaturljusflöde 18 200 lm

Armaturljusutbyte 180 lm/W

Ljusspridning 113°  75°

Omgivningstemperatur  -30°C till 80°C

Armaturer per 16A-säkring 36st

Diameter (mm) Ø452

Höjd (mm) 80 (110 inkl. montageögla)

Vikt (kg) 7,5

Generalagent: Tillverkare:

Tillbehör
Beskrivning Karbinhake syrafast, Ø6mm, L60mm Montagekedja, syrafast Ø4mm,  metervara Stickpropp, jordad, svart IP44

Artikelnummer / E-nummer 79 103 79 79 103 80 24 052 01
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Intenz HT 
Designad för lång livslängd vid extrema temperaturer  

Driftsäker belysningsanläggning med bästa ljuskvalitet i 
miljöer med omgivningstemperatur upp till 80°C

COOLHEART™ -tekniken håller armaturhjärtat •	
svalt i extrema omgivningstemperaturer 

Överhettningsskyddet räddar elektroniken.  •	
Dubbla sensorer och automatisk dimring samt 
avstängning bidrar till en driftsäker  
anläggning även vid oförutsedda  
temperaturtoppar 

Den perfekta lösningen för exempelvis  •	
stål- och pappersindustrin 

Enkel att installera, obefintliga startströmmar •	

DALI ingår som standard •	

10 års funktionsgaranti. Mindre än ett •	
garantiärende per 1 000 installerade enheter 
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Temperaturmätning efter installation

Intenz HT finns anpassad för tre olika temperaturer 
60°C, 70°C och 80°C. Armaturen är en  
vidareutveckling av Intenz med alla dess fördelar: 
slimmad design, DALI, inbyggt nödljus, 10 års  
funktionsgaranti m.m. (se produktblad Intenz).   
 
Intenz HT har fler dioder som drivs skonsamt för 
minimal värmeutveckling. Ett supereffektivt  
drivdon medverkar till att minimera förluster. Det 
större chassit (Ø45cm) har extrem värmelednings-
förmåga.  Resultatet är en driftsäker armatur som 
ger högkvalitativt ljus i het miljö. 
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Intenz HT 70° belyser svalbäddar, SSAB Valsverk

Energisystem AB 
Riksvägen 22 
611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50 
www.energisystem.se
info@energisystem.se

 

 



Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Modellspecifika produktegenskaper HT, för hög temperatur 60-70°C

Modell Intenz HT 60°C 113° Intenz HT 60°C 75° Intenz HT 70°C 113° Intenz HT 70°C 75°

Artikelnummer / E-nummer 72 142 28 72 142 29 72 142 30 72 142 31

Armatureffekt 189W 140W

Armaturljusflöde 32 000 lm 24 000 lm

Armaturljusutbyte  169 lm/W 171 lm/W

Ljusspridning 113°  75° 113°  75°

Armaturer per 16A-säkring 19st 26st

Omgivningstemperatur  -30°C till 60°C  -30°C till 70°C

Modellspecifika produktegenskaper HT, för hög temperatur 80°C

Modell Intenz HT 80°C 113° Intenz HT 80°C 75°

Artikelnummer / E-nummer 72 142 32 72 142 33

Armatureffekt 101W

Armaturljusflöde 18 200 lm

Armaturljusutbyte 180 lm/W

Ljusspridning 113°  75°

Armaturer per 16A-säkring 36st

Omgivningstemperatur  -30°C till 80°C

Generalagent: Tillverkare:

Intenz HT 80° belyser normugn, SSAB Valsverk
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Högeffektiv europatillvekad LED-armatur  

för utfasning av gammal teknik

LED-limpan industri

Europatillverkad kvalitetsarmatur 
LED-limpan industri är den moderna armatur som erbjuder effektiv 
energibesparing i industrimiljö. Modellprogram med S-XXL lämpar 
sig för montagehöjder från 3-10m. Armaturens frostade kupa 
fördelar ljuset jämnt och utgör ett effektivt bländskydd.
 

Armaturen har en servicelivslängd på 50 000 timmar, vilket innebär 
att underhållskostnaderna för anläggningen minskar radikalt.  
Drivdonet är monterat på en värmeavledningsplåt i  aluminium 
försedd med kylflänsar för att på bästa sätt leda bort värmen.  
 
Robust och smart design 
LED-limpan är överkopplingsbar för trefas med insticksplint och 
dragavlastning i båda armaturändar. Armaturen levereras med 
smidiga snabbfästen. Den smarta designen gör LED-limpan enkel 
att installera och underhålla.

Den robusta armaturen har hög slagtålighet och är IP66- samt 
D-klassad. Det innebär att den lämpar sig för tuffa och brandfarliga 
miljöer. 

Armaturen är direkttändande och lämpar sig utmärkt för  
närvarostyrning via extern sensor.  
 
Projektering och projektstöd

Energisystem hjälper dig med ljusberäkningar i Dialux. Vi engagerar 
oss i ditt projekt och vårt mål är att erbjuda bästa belysningen till 
lägsta installerad effekt. 

Justerbara fästen för 
vinklat montage finns som 

tillbehör

Dragavlastning och 
insticksplintar i båda 

armaturändar för enkel 
överkoppling  

1,5-2,5mm² 

Smidiga snabbfästen för 
montage på lina eller dikt 

tak/vägg.

Rostfria clips håller  
armaturen stabil och tät.

Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning



Gemensamma produktegenskaper
Driftspänning 230VAC, 50 Hz

Montage, installation Dikt vägg eller tak, pendling från wire eller kedja via medföljande snabbfäste. Justerbara fästen för vinklat 
montage och låsbara linfästen finns som tillbehör. 

Anslutning Dragavlastning i vardera gavel till överkopplingsplint 5 x 1,5-2,5mm²

Färgtemperatur Standard: 4 000K, alternativ: 3 000, 5 000, 6 500K (beställningsvara)  

Färgåtergivning Ra80

Material Armaturhus och kupa av polykarbonat (PC), kylflänsar av aluminium, snabbfästen och clips av rostfritt stål 

Skyddsklass IP66. slagtålighet IK10, 30J

D-klass Ja

Livslängd L90B10: 50 000h

Skyddsfunktioner Skydd mot överhettning, kortslutning, överbelastning samt variationer i nätet

Funktionsgaranti 5 år

Certifikat CE, EESČ, ENEC, CB, HACCP, D-klass

Alternativa utföranden DALI, ABS-plast (för tvätthallar och djurstallar), MAX (för hög temp, max 60°C),  EX (för miljöer med  
explosionsrisk Zon 2/22) samt Sensor.

Ljusreglering Via DALI (tillval)

Modellspecifika produktegenskaper
Modell LED-limpan S LED-limpan M LED-limpan L LED-limpan XL LED-limpan XXL

Artikel-/ E-nummer 72 145 56 72 145 57 72 145 58 72 148 37 72 148 38

Systemeffekt 42W 58W 71W 85W 106W

Drivdon TCI MP 80/500 SLIM Philips Xitanium 100W 0,15-0,5A 300V

LED TCI 6400 lm/840 TCI 8800 lm/840 TCI 11000 lm/840 TCI 12800 lm/840 TCI 16000 lm/840

Omgivningstemperatur -25°C till 50°C -25°C till 45°C -25°C till 45°C -25°C till 35°C -25°C till 35°C

Längd (mm) 1 175 1 455 1 175 1 455

Bredd (mm) 145

Höjd (mm) 100

Höjd inkl. snabbfäste (mm) 110

Nedpendling till överdel 

armatur (mm)

45

Underkant armatur till wire 

(mm)

145

Vikt (kg) 2,5 2,6 3,1 3,0 3,9

Armaturljusflöde 5 790 lm 8 000 lm 9 760 lm 11 660 lm 14 580 lm

Armaturljusutbyte 137 lm/W 138 lm/W 138 lm/W 137 lm/W 138 lm/W

Ersätter 2x36W / 2x28W 2x58W / 2x49W 3x58W 250W Hg 150W HT-natrium 

Energisystem AB 
Riksvägen 22 
611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50 
www.energisystem.se
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Tillbehör

Artikel- / E-nummer 72 145 71 72 145 72 72 145 70

Beskrivning Justerbara fästen för vinklat 
montage

3m sladdställ inkl. stickpropp 
3x1,5mm²  

Låsbara linfästen



Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Titan mastbelysning
Europatillverkad kvalitetsarmatur för högmast 

Made in Europe 
Titan är utvecklad av engelska Midstream Lighting som 
tillverkar armaturen i egen fabrik i Birmingham.   
Energisystem ansvarar för försäljningen på den svenska 
marknaden. 
 
Kvalitetsarmatur för högt ställda krav 
Målsättningen har varit att ta fram den perfekta  
mastbelysningen för flygplatser. Hårt arbete mot höga 
ljus- och kvalitetskrav har resulterat i en armaturserie med 
stomme i rostfritt stål och häpnadsväckande linsteknik. 

Användningsområdet begränsas givetvis inte till  
flygplatser. Industrier, hamnar, köp- och logistikcenter kan 
också utnyttja denna kvalitetsarmatur som utvecklats med  
flygplatskrav som mall.  Tack vare extremt låg projicerad 
vindyta kan Titan installeras i befintliga belysningsmaster. 

Rätt ljus på rätt plats
Hur mycket ljus som lämnar armaturen är underordnat. Det 
viktiga är att armaturen belyser önskad yta. Tack vare  
sofistikerad linsteknik är Titan-serien överlägsen både  
konventionell reflektorteknik och LED-bestyckade  
branschkollegor. 
 
Den sofistikerade linstekniken fördelar ljuset med perfektion 
över ytan och bländande spilljus minimeras. Resultatet är  
bättre, jämnare belysning från färre armaturer till 
lägre installerad effekt.
 

En mångsidig lösning anpassad efter dina behov 
Titan-armaturen finns i sex olika styrkor, från 161W till 698W. 
Beroende på montagehöjd och storlek på ytan som ska  
belysas används olika linsalternativ. Oavsett förutsättningar 
överträffar, och utklassar, Titan traditionell teknik.  
 
I standardutförandet levereras Titan-armaturen med DALI- 
styrning via separat kontaktdon. 
 
Den smarta montagebygeln kan enkelt anpassas för olika 
montage (se sid 3 för exempel).  
  
Säkerhet 
God belysning är en förutsättning för säkerhet. Titan hjälper 
er att uppnå och överträffa myndighetskrav och  
arbetsmiljöföreskrifter. 

Armaturen är utrustad med överhettningsskydd, samt skydd 
mot variationer i nätet. Titan-armaturen återställs  
automatiskt när förhållanden normaliserats. Titan har ett 
dubbelt skydd mot strömspikar vilket kan rädda armaturen 
vid exempelvis blixtnedslag. 

Projektering och projektstöd 
Energisystem hjälper dig med ljusberäkningar i Dialux. Vi 
engagerar oss i ditt projekt. Vår målsättning är att 
erbjuda bästa belysningen med lägsta installerad 
effekt. 
 
Energisystem presenterar en vinnande lösning  
med bäst totalekonomi. 

Europeisk innovation, europeisk tillverkning •	

Områdesbelysning för flygplatser, hamnar,  •	
industrier samt köp- och  

logistikcenter 

Häpnadsväckande linsteknik med  •	
minimal ljusförorening och bländning 

Extremt låg projicerad vindyta gör att  •	
Titan kan installeras och spara energi, pengar  

och miljö i befintliga  belysningsmaster 

Bäst totalekonomi vid nyetablering•	

Energisystem AB 
Riksvägen 22 
611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50 
www.energisystem.se
info@energisystem.se
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Titan 560 Södra Cell, Mönsterås

Titan 560 Smålandshamnar, Oskarshamn

Titan 320 Smålandshamnar, Oskarshamn
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Gemensamma produktegenskaper
Driftspänning 90-305 VAC 50-60Hz

Montage, installation Rostfri montagebygel. Monteras med M20-bult (svensk maststandard)

Anslutning Via tillhörande kontaktdon. VAC och 1-10V/DALI

Färgtemperatur CCT 5 000K (standard) 3 000K, 4 000K och 5 700K (alternativ)

Färgåtergivning Ra70 (standard), Ra 90 (alternativ)

Material Stomme i rostfritt stål (Nirosta 4003 / 3CR12), kyflänsar i extruderad aluminium

Ytbehandling Pulverlack RAL 9003 samt RAL 9005

Korrosivitetsklass C4

Armaturljusutbyte 113-115 lm/W

LED CREE XP-G3

Årlig minskning ljusflöde <1 % vid 4 380h drifttid

Omgivningstemperatur  - 40°C till 55°C. Överhettningsskyddet dimmar ner armaturen vid högre temperaturer 

Skyddsklass IP67

Livslängd elektronik 200 000h

Skyddsfunktioner Överspänningsskydd, överhettningsskydd, skydd mot strömspikar (15kA, IEEE C62.41.2,  
Location Category C High), skydd mot kortslutning med automatisk systemåterställning

Funktionsgaranti 5 år

Certifieringar CE, ENEC

Ljusreglering DALI (standard), 1-10V (kostnadsfritt alternativ). Kundanpassade lösningar för trådlös styrning (alternativ)

Medföljande tillbehör Graderad montagebygel, kontaktdon VAC, kontaktdon DALI/ 1-10V, säkerhetswire

Mångsidig graderad montagebygel
1-1 Hängande, balanserat montage 1-2 Montage på lodrät yta 1-3 Stående montage

2-1 Hängande, balanserat montage för 
balk

2-2 Hängande, ej balanserat
montage

2-3 Montage på lodrät yta, 
 alternativ

Montagebygeln kan monteras på två sätt och användas 
i tre olika lägen per sätt.  
 
Vi rekommenderar hängande, balanserat montage (1-1) 
när det är möjligt. I normalfallet vinklas Titan (FH) inte 
upp eller ytterst lite, max 15°. 
 
Ett balanserat montage är överlägset enklast att arbeta 
med och ger  minst påfrestningar på masten. Balanserat montage, Visby hamn

Energisystem AB 
Riksvägen 22 
611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50 
www.energisystem.se
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Modellspecifika produktegenskaper

Modell Titan 160 Titan 220 Titan 320 Titan 420 Titan 560 Titan 720

Armaturljusflöde 18 200 lm 24 850 lm 35 530 lm 49 600 lm 62 680 lm 80 560 lm 

Systemeffekt 161W 220W 320W 450W 563W 698W

Startström 7,5 As i 1,8 ms 2,1 As i 2,5 ms 3,5 As i 4 ms 4,2 As i 1,8 ms 4,7 As i 7,64 ms 3,2 As i 3,52 ms

Avsäkring 10A typ C

Bibehållnings-
faktor L90 B10

74 000h 63 000h 74 000h 63 000h 63 000h 63 000h

Antal LED/modul 36 48 36 48 48 48

Antal moduler 1 1 2 2 2 2

Vikt (kg) 12,5 13,5 20 24 24 32

Mått exkl. bygel 
(mm)

390 x 340 x 110 445 x 340 x 110 445 x 515 x 110 500 x 515 x 110 500 x 515 x 110 722 x 530 x 110

Proj. vindyta  0.038m² 0.043m² 0.045m² 0.049m² 0.049m² 0,085m

Linsalternativ
FH - hög assymetri (standard) FL - låg assymetri SM - symmetrisk mediumstrålande

SW - symmetrisk bredstrålande ST - väganpassad optik

Energisystem AB 
Riksvägen 22 
611 70 Jönåker
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Tillverkare: Exklusiv, svensk försäljningsrätt:

Artikel-/ E-nummer
Artikelnr. / E-nr Modell Systemeffekt Ljusspridning Armaturljusflöde Dim

77 648 25 Titan160 161W FH - Assymetrisk 18 200 lm DALI

77 648 71 Titan160 161W FH - Assymetrisk 18 200 lm 1-10V

77 648 93 Titan160 161W ST - väganpassad 18 200 lm DALI

77 648 66 Titan 220 220W FH - Assymetrisk 24 850 lm DALI

77 648 72 Titan 220 220W FH - Assymetrisk 24 850 lm 1-10V

77 64 867 Titan 320 321W FH - Assymetrisk 35 530 lm DALI

77 648 73 Titan 320 321W FH - Assymetrisk 35 530 lm 1-10V

77 648 68 Titan 420 450W FH - Assymetrisk 49 600 lm DALI

77 648 74 Titan 420 450W FH - Assymetrisk 49 600 lm 1-10V

77 648 69 Titan 560 563W FH - Assymetrisk 62 680 lm DALI

77 648 75 Titan 560 563W FH - Assymetrisk 62 680 lm 1-10V

77 648 70 Titan 720 698W FH - Assymetrisk 80 560 lm DALI

77 648 76 Titan 720 698W FH - Assymetrisk 80 560 lm 1-10V

Titan 720 SSAB Stålhamn, Oxelösund
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Modus Strålkastare
Europatillverkad kvalitetsarmatur för högmast 

Made in Europe 
Modus är utvecklad av engelska Midstream Lighting och 
tillverkas i Midstreams egna fabrik. Energisystem ansvarar för 
försäljningen på den svenska marknaden.
 
Kvalitetsarmatur för högt ställda krav 
Målsättningen har varit att ta fram den perfekta  
mastbelysningen för idrottsanläggningar och andra stora 
ytor där man behöver kasta ljuset långt.  
 
Hårt arbete mot höga ljus- och kvalitetskrav har resulterat i 
en armaturserie med stomme i rostfritt stål och  
häpnadsväckande linsteknik. 

Användningsområdet begränsas givetvis inte till
arenor och idrottsanläggningar. Industrier, hamnar, köp- och 
logistikcenter kan också utnyttja Modus. Förutom områdes-
belysning är Modus perfekt som objektbelysning.

Rätt ljus på rätt plats
Hur mycket ljus som lämnar armaturen är underordnat. Det 
viktiga är att armaturen belyser önskad yta. Tack vare
sofistikerad linsteknik är Modus-serien överlägsen både
konventionell reflektorteknik och LED-bestyckade
branschkollegor. 
 
Den sofistikerade linstekniken fördelar ljuset med  
perfektion över ytan och bidrar till att bländande spilljus  
minimeras. Resultatet är bättre, jämnare belysning från färre 
armaturer till lägre installerad effekt. 
 

En mångsidig lösning anpassad efter dina behov
Modus finns i fyra olika styrkor, från 330W till 1 320W.   
Beroende på montagehöjd och storlek på ytan som ska
belysas används olika linsalternativ. Oavsett förutsättningar 
överträffar, och utklassar, Modus traditionell teknik. 
 
I standardutförandet levereras Modus-armaturen med DALI- 
styrning via separat anslutningsdon.  
  
Säkerhet 
God belysning är en förutsättning för säkerhet. Modus 
hjälper er att uppnå och överträffa myndighetskrav och 
arbetsmiljöföreskrifter. 

Modus är utrustad med överhettningsskydd samt skydd mot 
variationer i nätet. Armaturen återställs automatiskt när  
förhållanden normaliserats. Modus har ett  dubbelt skydd 
mot strömspikar vilket kan rädda armaturen vid exempelvis 
blixtnedslag. 

Projektering och projektstöd 
Energisystem hjälper dig med ljusberäkningar i Dialux. Vi  
engagerar oss i ditt projekt. Vår målsättning är att erbjuda 
bästa belysningen med lägsta installerad effekt. 

Energisystem presenterar en vinnande lösning 
med bäst totalekonomi.

Europeisk innovation, europeisk tillverkning •	

Områdesbelysning för stora ytor inom flyg, hamn •	
och industri, idrottsanläggningar och arenor 

Häpnadsväckande linsteknik med  •	
minimal ljusförorening och bländning 

Sparar energi, pengar och miljö i befintliga  •	
anläggningar 

Bäst totalekonomi vid nyetablering•	

Energisystem AB 
Riksvägen 22 
611 70 Jönåker
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Modus 300  
Slammen  
SSAB Oxelösund
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Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Gemensamma produktegenskaper
Driftspänning 90-305 VAC 50-60Hz

Montage, installation Rostfri montagebygel. Monteras med M20-bult (svensk maststandard)

Anslutning Via tillhörande kontaktdon VAC, DALI/1-10V

Färgtemperatur CCT 5 000K (standard) 3 000K, 4 000K (alternativ)

Färgåtergivning Ra70 (standard), Ra 90 (alternativ)

Material Stomme i rostfritt stål (Nirosta 4003 / 3CR12), kyflänsar i extruderad aluminium

Ytbehandling Pulverlack RAL 9003 samt RAL 9005

Korrosivitetsklass C4

Armaturljusutbyte 101-102 lm/W

LED CREE XP-G

Årlig minskning ljusflöde <1 % vid 4 380h drifttid

Bibehållningsfaktor  
L90B10

63 000h

Skyddsklass IP67

Livslängd elektronik 200 000h

Skyddsfunktioner Överspänningsskydd, överhettningsskydd, skydd mot strömspikar, skydd mot kortslutning med automatisk 
systemåterställning

Funktionsgaranti 5 år

Certifieringar CE

Ljusreglering DALI (standard), 1-10V (kostnadsfritt alternativ). Kundanpassade lösningar för trådlös styrning (alternativ)

Medföljande tillbehör Montagebygel, kontaktdon VAC, kontaktdon DALI/1-10V, säkerhetswire,
bländskydd

Modellspecifika produktegenskaper
 

Modell Modus 300 Modus 600 Modus 900 Modus 1200

Armaturljusflöde 33 305 lm 67 009 lm 100 513 lm 134 297 lm

Systemeffekt 330W 660W 990W 1 320W

Antal LED/modul 32 32 32 64

Antal moduler 1 4 6 8

Vikt (kg) 11 23 36 47

Mått exkl. bygel (mm) 418 x 210 x 240 442 x 416 x 240 631 x 449 x 240 846 x 453 x 240

Proj. vindyta 0,041m 0,102m 0,160m 0,250m

Omgivningstemperatur  -40°C till 70°C. Överhettningsskyddet dimmar ner  
armaturen vid högre temperaturer 

-40°C till 55°C. Överhettningsskyddet dimmar ner  
armaturen vid högre temperaturer

Skydd mot strömspikar 10kV 20kV, 15kA, IEEE C62.41.2 Location Category C High

Energisystem AB 
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Linsalternativ
S1 - 10° Symmetrisk S2 - 20° Symmetrisk S3 - 30° Symmetrisk

EL - Elliptisk FH - Assymetrisk

Tillverkare: Exklusiv, svensk försäljningsrätt:

Artikel- / E-nummer
Artikelnr. / E-nr Modell Systemeffekt Ljusspridning Dim

77 648 82 Modus 300 330W S1 - 10° DALI

77 648 81 Modus 300 330W S2 - 20° DALI

77 648 77 Modus 300 330W S3 - 30° DALI

77 648 89 Modus 300 330W FH - assymetrisk DALI

77 648 84 Modus 600 660W S1 - 10° DALI

77 648 83 Modus 600 660W S2 - 20° DALI

77 648 78 Modus 600 660W S3 - 30° DALI

77 648 90 Modus 600 660W FH - assymetrisk DALI

77 648 86 Modus 900 990W S1 - 10° DALI

77 648 85 Modus 900 990W S2 - 20° DALI

77 648 79 Modus 900 990W S3 - 30° DALI

77 648 91 Modus 900 990W FH - assymetrisk DALI

77 648 88 Modus 1 200 1 320W S1 - 10° DALI

77 648 87 Modus 1 200 1 320W S2 - 20° DALI

77 648 80 Modus 1 200 1 320W S3 - 30° DALI

77 648 92 Modus 1 200 1 320W FH - assymetrisk DALI
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Modus R Strålkastare

Energisystem AB 
Riksvägen 22 
611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50 
www.energisystem.se
info@energisystem.se

kvalitetsarmatur för högmast med externt drivdon

Made in Europe 
Modus R är utvecklad av engelska Midstream Lighting och 
tillverkas i Midstreams egna fabrik. Energisystem ansvarar för 
försäljningen på den svenska marknaden.
 
Kvalitetsarmatur för högt ställda krav 
I utvecklingen av Modus R har önskemål från kunder gått 
som en röd tråd: En armatur med Midstream-kvalitet och 
externt drivdon. Resultatet är den perfekta belysningen för 
idrottsanläggningar och andra stora ytor. Det externa driv-
donet kan monteras upp till 100m från armaturen. Drivdonet 
är IP67-klassat och kräver därför ingen ytterligare kapsling.   
 
Modus R uppfyller högsta ljus- och kvalitetskrav med stomme 
i rostfritt stål och häpnadsväckande linsteknik. Modus R  
levererar arenabelysning som uppfyller kraven för att filma i 
ultra-HD och super slow motion. 

Användningsområdet begränsas givetvis inte till arenor och 
idrottsanläggningar. Industrier, hamnar, köp- och logistik-
center kan också utnyttja Modus R.  

Rätt ljus på rätt plats
Hur mycket ljus som lämnar armaturen är underordnat. Det 
viktiga är att armaturen belyser önskad yta. Tack vare
sofistikerad linsteknik är Modus R-serien överlägsen både
konventionell reflektorteknik och LED-bestyckade
branschkollegor. Ljuset fördelas med perfektion över ytan 
och bidrar till att bländande spilljus minimeras. Resultatet 
är bättre, jämnare belysning från färre armaturer till lägre 
installerad effekt. 

En mångsidig lösning anpassad efter dina behov
Modus R finns i två styrkor: 800W och 1 200W.   
Beroende på montagehöjd och storlek på ytan som ska
belysas används olika linsalternativ. Oavsett förutsättningar 
överträffar, och utklassar, Modus R traditionell teknik. Tack 
vare minimal projicerad vindyta kan Modus R monteras i  
befintliga belysningsmaster.  
 
I standardutförandet levereras armaturen med 0-10V via  
separat kontaktdon. Vid önskemål anpassas armaturen för 
andra typer av trådbunden eller trådlös styrning.  
  
Säkerhet 
God belysning är en förutsättning för säkerhet. Modus R 
hjälper er att uppnå och överträffa myndighetskrav och 
arbetsmiljöföreskrifter.  

Modus R är utrustad med överhettningsskydd samt skydd 
mot variationer i nätet. Armaturen återställs automatiskt när  
förhållanden normaliserats. Armaturen har dubbelt skydd 
mot strömspikar vilket kan rädda armaturen vid exempelvis  
blixtnedslag. 

Projektering och projektstöd 
Energisystem hjälper dig med  
ljusberäkningar i Dialux. Vi engagerar 
oss i ditt projekt. Vår målsättning är att 
erbjuda bästa belysningen med lägsta 
installerad effekt. Energisystem  
presenterar en vinnande lösning med 
bäst totalekonomi.

Europeisk innovation, europeisk tillverkning •	

Områdesbelysning för stora ytor inom flyg, hamn och industri,  •	
idrottsanläggningar och arenor 

Externt IP67-klassat drivdon som monteras upp till 100m från  •	
armaturen 

Häpnadsväckande linsteknik med  minimal ljusförorening och •	
bländning 

Sparar energi, pengar och miljö i befintliga anläggningar •	

Bäst totalekonomi vid nyetablering•	
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Gemensamma produktegenskaper
Driftspänning 90-305 VAC 50-60Hz

Montage, installation Rostfri montagebygel, vridbar 360°. Monteras med M20-bult (svensk maststandard)

Anslutning Via medföljande externt kontaktdon VAC, 0-10V

Färgtemperatur CCT 5 000K (standard) 3 000K, 4 000K (alternativ)

Färgåtergivning Ra70 (standard), Ra 90 (alternativ)

Linsalternativ Symmetrisk: S1 (10°, 15°), S2 (20°), S3 (30°), Assymetrisk: FH, FV 

Material Stomme i rostfritt stål (Nirosta 4003 / 3CR12), kyflänsar i extruderad aluminium

Ytbehandling Pulverlack RAL 9003 samt RAL 9005

Korrosivitetsklass C4

Armaturljusutbyte 109-115 lm/W

LED CREE XP-G

Årlig minskning ljusflöde <1 % vid 4 380h drifttid 

Bibehållningsfaktor  
L90B10

50 000h

Skyddsklass IP67, IK09

Livslängd elektronik 100 000h

Skyddsfunktioner Överspänningsskydd, överhettningsskydd, skydd mot strömspikar, skydd mot kortslutning med automatisk 
systemåterställning

Funktionsgaranti 5 år

Certifieringar CE

Ljusreglering 0-10V (standard), DALI, DMX, kundanpassad trådlös styrning (alternativ)

Medföljande tillbehör Montagebygel, anslutningsdon VAC, anslutningsdon 0-10V, säkerhetswire, bländskydd

Modellspecifika produktegenskaper

Modell Modus R 800 Modus R 1 200

Armaturljusflöde 92 200 lm 135 150 lm

Systemeffekt 800W 1 200W

Antal LED/modul 64 64

Antal moduler 2 3

Max kabellängd drivdon-
armatur

100m 35m

Vikt armatur 19,5kg 26kg

Vikt drivdon 6kg

Mått exkl. bygel (mm) 444 x 416 x 289 631 x 373 x 289

Proj. vindyta 0,179m 0,30m

Omgivningstemperatur  -40°C till 60°C. Överhettningsskyddet dimmar ner armaturen vid högre temperaturer 

Skydd mot strömspikar 10kV

Startström 37,5 As i 1,18ms 37,5 As i 1,18ms

Avsäkring 10A typ D
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Tillverkare: Exklusiv, svensk försäljningsrätt:

Linsalternativ
S1 - 10° symmetrisk* S2 - 20° symmetrisk S3 - 30° symmetrisk

Projekt 1

Modus S2 1200 / LFK (polärt)

FH - Assymetisk FV - Assymetrisk

*S1 ger 10° utan bländskydd och 15° med bländskydd

Armatur                                                                                                                        Drivdon

230VAC

0-10V
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Tillverkare: Exklusiv, svensk försäljningsrätt:

Artikel- / E-nummer
Artikelnr. / E-nr Modell Systemeffekt Ljusspridning Dim

77 661 88 Modus R 800 800W S1 - 10° 0-10V

77 661 89 Modus R 800 800W S2 - 20° 0-10V

77 661 90 Modus R 800 800W S3 - 30° 0-10V

77 661 91 Modus R 800 800W FH - assymetrisk 0-10V

77 661 92 Modus R 800 800W FV - assymetrisk 0-10V

77 661 93 Modus R 1 200 1 200W S1 - 10° 0-10V

77 661 94 Modus R 1 200 1 200W S2 - 20° 0-10V

77 661 95 Modus R 1 200 1 200W S3 - 30° 0-10V

77 661 96 Modus R 1 200 1 200W FH - assymetrisk 0-10V

77 661 97 Modus R 1 200 1 200W FV - assymetrisk 0-10V



Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Docker Strålkastare

Energisystem AB 
Riksvägen 22 
611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50 
www.energisystem.se
info@energisystem.se

Europatillverkad, vibrationssäker kvalitetsarmatur för Kranbelysning

Made in Europe 

Docker är utvecklad av engelska Midstream Lighting och 
tillverkas i Midstreams egna fabrik. Energisystem ansvarar för 
försäljningen på den svenska marknaden.
 
Kvalitetsarmatur för högt ställda krav 

Målsättningen har varit att ta fram den perfekta armaturen 
för kranbelysning, oavsett krantyp.  
 
Hårt arbete mot höga ljus- och kvalitetskrav har resulterat i 
en armaturserie med stomme i rostfritt stål och  
häpnadsväckande linsteknik. Docker kan användas på allt 
från stora portalkranar i hamnar till traverskranar i magasin 
och industrihallar. 

Rätt ljus på rätt plats

Hur mycket ljus som lämnar armaturen är underordnat. Det 
viktiga är att armaturen belyser önskad yta. Tack vare
sofistikerad linsteknik är Docker överlägsen både
konventionell reflektorteknik och LED-bestyckade
branschkollegor. 
 
Den sofistikerade linstekniken fördelar ljuset med  
perfektion över ytan och bidrar till att bländande spilljus  
minimeras. Resultatet är bättre, jämnare belysning från färre 
armaturer med lägre installerad effekt. 
 

Säkerhet 

God belysning är en förutsättning för säkerhet. Docker 
hjälper er att uppnå och överträffa myndighetskrav och 
arbetsmiljöföreskrifter. 

Docker är utrustad med överhettningsskydd samt skydd mot 
variationer i nätet. Armaturen återställs automatiskt när  
förhållanden normaliserats. Docker har dubbelt skydd mot 
strömspikar vilket kan rädda armaturen vid exempelvis 
blixtnedslag. 

Projektering och projektstöd  

För att du ska få den perfekta lösningen för din kran måste 
belysningen projekteras. Väljer man armaturer med  
armbågen kommer resultatet att bli därefter. 

Energisystem hjälper dig med ljusberäkningar i Dialux. Vi  
engagerar oss i ditt projekt. Vår målsättning är att erbjuda 
bästa belysningen med lägsta installerad effekt. Kranföraren 
ska få bästa möjliga synförutsättningar utan  
obehagsbländning.  

Energisystem presenterar en vinnande lösning  
med bäst totalekonomi som ökar produktiviteten 
och säkerheten på arbetsplatsen. 

Den vibrationssäkra kranarmaturen Docker är en •	
europeisk innovation med europeisk tillverkning 

Belysning för exempelvis tornkranar, vippkranar, •	
portalkranar och traverskranar 

Häpnadsväckande linsteknik med  •	
minimal ljusförorening och bländning 

Sparar energi, pengar och miljö i befintliga  •	
anläggningar 

Bäst totalekonomi vid nyetablering •	

Kan också monteras på fasad, över höga portar •	
m.m.
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Gemensamma Produktegenskaper
Driftspänning 100-305 VAC 50-60Hz

Montage, installation Rostfri montagebygel

Anslutning Via tillhörande anslutningsdon VAC

Färgtemperatur CCT 5 000K (standard) 3 000K, 4 000K, 5 700K (alternativ)

Färgåtergivning Ra70 (standard), Ra90 (alternativ)

Material Stomme i rostfritt stål (AISI 316), kyflänsar i extruderad aluminium, lins i PMMA

Ytbehandling Pulverlack

Korrosivitetsklass C5-M Saltspraystest ASTM B117. 1000 h med 5% salthalt.  (UL 1598A:2000) 

LED CREE XT-E

Bibehållningsfaktor 100 000h (L70)

Effektfaktor 0,96

Omgivningstemperatur  -40°C till 75°C, överhettningsskyddet dimmar ner armaturen vid högre temperaturer 

Skydd mot strömspikar 10kV

Skyddsklass IP67, IK09

Skyddsfunktioner Överspänningsskydd, överhettningsskydd, skydd mot strömspikar, skydd mot kortslutning med automatisk 
systemåterställning

Vibrationstålighet 6G, 100 000 cykler (ANSI C136.31-2010)

Funktionsgaranti 5 år

Certifieringar CE

Ljusreglering Ej i standardutförande. 0-10V och DALI är valbara alternativ. 

Medföljande tillbehör Montagebygel, anslutningsdon

Modellspecifika Produktegenskaper

Modell Docker 150 Docker 300

Armaturljusflöde (lm) 17 000 35 000

Systemeffekt (W) 145 300

Armaturljusutbyte (lm/W) 117

Antal LED/modul 36

Antal moduler 1 2

Vikt (kg) 8 11,5 

Mått inkl. bygel 255 x 201 x 235 418 x 201 x 235

Startström 50A 0,5 ms 45A 1,2 ms

Avsäkring 10A typ C



Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Energisystem AB 
Riksvägen 22 
611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50 
www.energisystem.se
info@energisystem.se

Linsalternativ
S1 - 10° Symmetrisk S2 - 20° Symmetrisk S3 - 30° Symmetrisk

S4 - 40° Symmetrisk S5 - 50° Symmetrisk FH - Assymetrisk

Artikel-/E-nummer
Artikel-/E-nr Modell Systemeffekt Armaturljusflöde Ljusspridning

77 658 84 Docker 150 S1 145W 17 000 lm S1 -10°

77 658 85 Docker 150 S2 145W 17 000 lm S2 - 20°

77 658 86 Docker 150 S3 145W 17 000 lm S3 - 30°

77 658 87 Docker 150 S4 145W 17 000 lm S4 - 40°

77 658 88 Docker 150 S5 145W 17 000 lm S5 - 50°

77 658 89 Docker 150 FH 145W 17 000 lm FH - Assymetrisk

77 658 90 Docker 300 S1 300W 35 000 lm S1 -10°

77 658 91 Docker 300 S2 300W 35 000 lm S2 - 20°

77 658 92 Docker 300 S3 300W 35 000 lm S3 - 30°

77 658 93 Docker 300 S4 300W 35 000 lm S4 - 40°

77 658 94 Docker 300 S5 300W 35 000 lm S5 - 50°

77 658 95 Docker 300 FH 300W 35 000 lm FH - Assymetrisk
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Portalkran och traverskran
Portalkran och traverskran utomhus 
Här används Docker med assymetrisk 
FH-lins. På så sätt belyser man inte bara 
kranens upptagsområde, kranföraren får 
också en väl upplyst färdväg.  

Traverskran inomhus 
Eftersom kranens färdväg i regel är upplyst 
av takbelysningen använder man istället 
Docker med symmetrisk ljusspridning 
monterade på balk och/eller tralla.

Portalkran typ 2 och tornkran
Portalkran typ 2, tornkran 
Här används en kombination av Docker 
med symmetrisk och assymetrisk 
ljusspridning.  
 
God belysning bidrar till ökad  
produktivitet på arbetsplatsen. Docker ger 
kranföraren bästa möjliga  
synförutsättningar. Dessutom blir kranens 
arbete tydligare för övriga verksamheten, 
vilket innebär att risken för tillbud minskar. 

Vippkran

Vippkran 

Också här används en kombination av 
Docker med symmetrisk och assymetrisk 
spridning.  
 
Den sofistikerade linstekniken ger  
tillsammans med detaljerad projektering 
optimala synförutsättningar för  
kranföraren. Arbetsytan belyses med hög 
jämnet, utan mörka fläckar och utan  
obehagsblädning.

FH

FH

FH S1

S1
FH

S3

S3
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BBE LED LU2, LU4, LU6 

LED stolparmatur

Vitt högkvalitativt ljus
Ger förbättrade synförutsättningar och därmed en tryggare och 
säkrare trafik- och utomhusmiljö.

Revolutionerande fotometrisk design med rektangulärt 
fokuserande lins
Ger jämn kontrollerad ljusfördelning (batwing-mönster) över hela 
vägytan samt eliminerar bländning och ljusförorening. Flera  
linsalternativ gör armaturen mångsidig och garanterar bästa resul-
tat. LU6-armaturen klarar kraven för motorväg med en stolphöjd på 
12m och ett stolpavstånd på 40m

Unik integrerad avskärmning
Ger mycket bra ljusdistribution vilket medför hög optisk verknings-
grad eftersom ljuset tas till vara utan onödig ljusförorening. 
 

Smart modulkonstruktion
Uppgraderingsbara LED-moduler gör armaturen  
framtidssäkrad samt enkel och billig att underhålla. Om framtida 
utbytesdelar har högre prestanda utnyttjar man helt enkelt detta. 
 

Extrem livslängd
En servicelivslängd på 50 000 timmar innebär 12 års användande 
med minst 70 % bibehållen ljusstyrka när de 50 000 timmarna är 
nådda. Armaturen har fem års garanti.
 

Hög färgåtergivning
LU-programmet ger genom högkvalitativt ljus bästa 
synförutsättningar. Färger och nyanser uppfattas redan vid låga 
belysningsnivåer. 

Möjliggör stora besparingar
Högpresterande kvalitetsioder i kombination med 
kontrollerad ljusfördelning och effektiv drivenhet medför mycket 
låg installerad effekt. Att installations- och underhållskostnaderna 
minimeras under livscykeln påverkar givetvis också kalkylen. 

Robust och smart design
Medför en slag- och vibrationstålig armatur. Installationen är enkel, 
justerbar för stolparm Ø 40–Ø 60 mm.

Miljöfördelar
Det högkvalitativa LU-sortimentet har lägre energiförbrukning 
och lever längre än konventionella lösningar. Det innebär mindre 
miljöpåverkan genom koldioxidutsläpp och minskad kvicksilver-
användning. Armaturen är RoHS-certifierad och innehåller inga 
skadliga ämnen.
 

Projektering och projektstöd
Energisystem hjälper dig med ljusberäkningar i Dialux. Vi engagerar
oss i ditt projekt och vårt mål är att erbjuda bästa belysningen till
lägsta installerad effekt. 
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BBE LED stolparmaturer

Modell LU 2 LU 4 LU 6 

Artikel- / E-nummer 77 277 69 77 277 70 77 277 71

Användningsområden: Vägar, p-ytor, fasadbelysning Vägar, bangårdar, högre fasader Motorväg/motortrafikled

Lämplig montagehöjd 4-10 m 6-12 m >8 m 

Armaturspecifikationer

Systemeffekt 66W 132W 198W

Material Aluminiumlegering och polykarbonat (termoplast)

Montage Stolparm eller väggfäste Ø 40–Ø 60 mm
Driftspänning 230V AC / 50 Hz +/- 10 %

Ljusflöde armatur 5 600 lm 11 200 lm 16 800 lm

Omgivningstemp. -30 till +50°C

Kapslingsklass IP65

Servicelivslängd diod 50 000h (L70)

Dimensioner (LxBxH) 540 x 315 x 90 mm 715 x 315 x 90 mm 890 x 315 x 90mm

Vikt 7 kg 10 kg 13 kg

Certifiering CE, RoHS

Funktionsgaranti 5år

Ljuskälla specifikation

High Power LED-dioder 56 st x 1W Bridgelux 112 st x 1W Bridgelux 168 st x 1W Bridgelux

Driftspänning LED 24 V DC

Effektförbrukning LED 56 W 112 W 168 W

Distribution och färgkvalitet

Linsalternativ 120° x 45° /  140° x 45° /  160° x 45°

Färgtemperatur Vit 5 400K +/- 10 %

Färgåtergivningsindex Ra 75

Belysningsarea och medelbelysning vid olika montagehöjder

 

6m

8m

10m

12m

20x8 meter

26x10 meter

32x12 meter

40x14 meter

Montagehöjd  Belysningsarea 

4m 16x7 meter

    

Montagehöjd LU2 LU4 LU6

4m 29lux 57lux 94lux

6m 17lux 34lux 55lux

8m 10lux 20lux 32lux

10m 6,6lux 13lux 21lux

12m 4,5lux 8,8lux 14lux

Medelbelysning inom belysningsarean

Reservdelar

LED-modul för utbyte

Drivenhet

Tillbehör

Armaturvinkelfäste 15° för 
stoptopp 60mm  
(E77 710 15)

Exempel rektangulär  

ljusbild tack vare  

patenterad linsteknik
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