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2 B S el med garanterad avkastning

STALHAMNEN OXELOSUND

COILSHOTELLET (1/4)

Installerade belysningslésningar:
72st Intenz XL 113° 246W har ersatt hogtrycksnatrium-
armaturer ett mot ett.

Tidigare installerad effekt: 34,6kW

Ny installerad effekt: 17,7kW

Installerad belysningseffekt W/m?: 3,4 (yta 5 236 m?)
Minskad installerad effekt: 16,8kW, 49 %

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux A -
Projekterad ljusniva: Medel 538 lux |-
Uppmiaitt ljusniva: 460-764 lux

Luxmadtare: Hagner EC-1

Energisystem AB Tel.0155-975 50 ©
Riksvdgen 22 www.energisystem.se EI'Krefsen :
611 70 Jonaker info@energisystem.se Rt
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STALHAMNEN OXELOSUND

COILSHOTELLET (2/4)
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STALHAMNEN OXELOSUND

COILSHOTELLET (3/4)
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STALHAMNEN OXELOSUND
COILSHOTELLET (4/4)
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SSAB OXELOSUND

STALLVERK OT106

Installerade belysningslésningar:
16st Intenz XS 113° 127W 4 000K

Tidigare installerad effekt: 5,0kW

Ny installerad effekt: 2,0kW

Installerad belysningseffekt W/m?: 7,2 (yta 280,6 m?)
Minskad installerad effekt: 3,0kW, 59 %

Uppmiaitt ljusniva innan atgard: 250 lux
Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Projekterad ljusniva: Medel 562 lux
Uppmiaitt ljusniva: 540-750 lux

Luxmadtare: Hagner EC-1

Energisystem AB Tel.0155-975 50 ©
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SSAB OXELOSUND

VALSVERK HALL 3, SVALBADD 1 SYNARYTA (1/2)

-

. iu: IID;’:H'II':-!-EMI

r'qfr‘\
- AL

b v,
o, =

Installerade belysningslosningar:
16st Intenz M 181W 75°

Ny installerad effekt: 2,9kW

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Projekterad ljusniva: Medel 616 lux
Uppmatt ljusniva innan atgard: 290 Lux S | : 5
Uppmiitt ljusniva efter atgérd: 690-900 lux | gy

Luxmatare: Hagner EC-1

Energisystem AB Tel. 0155-975 50 ©
Riksvagen 22 www.energisystem.se EI'Krefsen
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SSAB OXELOSUND

VALSVERK HALL 3, SVALBADD 1 SYNARYTA (2/2)
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SSAB OXELOSUND
M7C

Installerade belysningslosningar:
5st Intenz XXS 76W 113°, 1st Intenz XS 127W 113°
Dessa har ersatt konventionella lysrérsarmaturer

Tidigare installerad effekt: 2,2kW

Ny installerad effekt: 0,5kW

Installerad belysningseffekt W/m?: 5.2 (Yta: 97,5 m?)
Minskad installerad effekt: 1,7kW, 77 %

Kravstalld ljusniva: Medel 300 lux
Projekterad ljusniva: Medel 429 lux
Uppmiaitt ljusniva: 220-717 lux

Luxmatare: Hagner EC-1

Energisystem AB Tel. 0155-975 50
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SSAB OXELOSUND
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Installerade belysningslésningar:
14st Intenz S 150W 113°, 2st Intenz XS 120W 113°
Dessa har ersatt kvicksilverlampor.

Tidigare installerad effekt: 11,4kW

Ny installerad effekt: 2,3kW

Installerad belysningseffekt W/m?: 5,4 (Yta: 435 m?)
Minskad installerad effekt: 9,1kW, 80 %

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Projekterad ljusniva: Medel 558 lux
Uppmiaitt ljusniva: 730-940 lux

Luxmadtare: Hagner EC-1

Kommentar fran verksamheten:

“Det dir jdttestor skillnad, som dag och natt. Tidigare tog det tid
att tdnda, nu tdnds det upp direkt. Jéittebra!”

-Glenn Blomqvist

Energisystem AB Tel. 0155-975 50 ©
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SSAB OXELOSUND

SMAPLATEN (1/2)

Installerade belysningslosningar:
24st Intenz M 170W 113°
Dessa har ersatt konventionell urladdningsteknik.

Tidigare installerad effekt: 25,9kW

Ny installerad effekt: 4,1kW

Installerad belysningseffekt W/m?: 3,0 (Yta: 1 364 m?)
Minskad installerad effekt: 21,8kW, 84 %

Kravstalld ljusniva: Medel 300 lux
Projekterad ljusniva: Medel 306 lux
Uppmiaitt ljusniva: 160-420 lux

Luxmatare: Hagner EC-1

Kommentar fran verksamheten:
“Det blev mycket bdittre sedan bytet. Skillnaden dr jéittestor.”
-Lena Odsvall, Utlastare
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SSAB OXELOSUND

SMAPLATEN (2/2)
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SSAB OXELOSUND

SVAMPENS TEGELFORRAD (1/2)
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Installerade belysningslésningar:
44st Intenz XS 127W 113°
Dessa har ersatt lysrorsarmaturer

Tidigare installerad effekt: 7,8kW

Ny installerad effekt: 5,6kW

Installerad belysningseffekt W/m?: 3,0 (Yta: 1 872 m?)
Minskad installerad effekt: 2,2kW, 28 %

Kravstalld ljusniva: Medel 300 lux
Projekterad ljusniva: Medel 331 lux
Uppmiatt ljusniva: 130-660 lux

Luxmadtare: Hagner EC-1

Energisystem AB Tel. 0155-975 50
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SSAB OXELOSUND

SVAMPENS TEGELFORRAD (2/2)
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SSAB OXELOSUND

CARGOTEC TRUCKVERKSTAD

Installerade belysningslésningar:
8st Intenz M 150W 113°, 6st Intenz XXS 76W 113°
Dessa har ersatt konventionella lysrorsarmaturer

Tidigare installerad effekt: 4,5kW

Ny installerad effekt: 1,7kW

Installerad belysningseffekt W/m?: 6 (Yta: 276,5 m?)
Minskad installerad effekt: 2,8kW, 63 %

Kravstalld ljusniva: Medel >500 lux 7 -
Projekterad ljusniva: Medel 660 lux |-
Uppmiaitt ljusniva: 345-995 |ux

Luxmadtare: Hagner EC-1

Energisystem AB Tel. 0155-975 50
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SSAB OXELOSUND

SIMOXLADAN (1/3)

Installerade belysningslésningar:
15stIntenz M 113° 170W
15stIntenz S 113° 150W

Ny installerad effekt: 4,8kW
Installerad belysningseffekt W/m?: 3,2 (yta 1 500 m?)
Den nya beslysningen styrs via ndrvarosensorer

Kravstalld ljusniva: Medel 300 lux

Projekterad ljusniva: Medel 305 lux | e . ' —-—

Uppmiaitt ljusniva: 116-511 lux

Luxmatare: Hagner EC-1

Energisystem AB Tel. 0155-975 50
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SSAB OXELOSUND

SIMOXLADAN (2/3)
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SSAB OXELOSUND

SIMOXLADAN (3/3)
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SSAB OXELOSUND

B-HALLEN, SYNARYTA (1/3)
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Installerade belysningslésningar:
24st Intenz XL 113° 246W

Tidigare installerad effekt: 21,1kW

Ny installerad effekt: 5,9kW

Installerad belysningseffekt W/m?: 4,1 (yta 1 485 m?)
Minskad installerad effekt: 15,2kW, 72 %

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Projekterad ljusniva: Medel 512 lux
Uppmiaitt ljusniva: 471-705 lux

Luxmatare: Hagner EC-1
“Vi ér néjda med den nya belysningen. Det blir mindre

skuggor och det dr enklare att syna.”
-Sebastian, Hyvlare / Synare

Energisystem AB Tel. 0155-975 50
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SSAB OXELOSUND

B-HALLEN, SYNARYTA (2/3)
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SSAB OXELOSUND

B-HALLEN, SYNARYTA (3/3)
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SSAB OXELOSUND

PROVHALL

Installerade belysningslosningar:

19st Intenz M 170W 113°

2st Intenz M 170W 75°

Dessa har ersatt konventionella 400W och lysrérsarmaturer

Tidigare installerad effekt: 10,6kW

Ny installerad effekt: 3,6kW

Installerad belysningseffekt W/m?: 10,6 (Yta: 336,9m?)
Minskad installerad effekt: 7,0kW, 66 %

Kravstalld ljusniva: Medel 1 000 lux
Projekterad ljusniva: Medel 1 035 lux
Uppmatt ljusniva: 600-1 815 lux

Luxmatare: Hagner EC-1

Kommentar fran verksamheten:

“Vi dr mycket néjda med den nya belysningen.”

-Alf Huhta, tekniker

“Nu ser verkstaden for taskig ut, ndr man jdmfor med detta.”
-Micke

Energisystem AB Tel. 0155-975 50 ©
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SSAB OXELOSUND

SANDNINGSTALT

Installerade belysningslésningar:
6st IntenzS 151W 113°

Ny installerad effekt: 0,9kW (nyinstallation)
Installerad belysningseffekt W/m?: 2,0 (Yta: 450 m?)

Kravstalld ljusniva: Medel 200 lux
Projekterad ljusniva: Medel 233 lux
Uppmiatt ljusniva: 200-555 lux

Luxmatare: Hagner EC-1

Narvarogivare har installerats for att minimera
energiférbrukningen.

Energisystem AB Tel. 0155-975 50

Riksvdgen 22 www.energisystem.se EI'Krefsen a
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SSAB OXELOSUND

GASTURBIN

Installerade belysningslésningar:
21stIntenz M 170W 113°
Dessa har ersatt konventionella 400W-armaturer

Tidigare installerad effekt: 10,5kW

Ny installerad effekt: 3,6kW

Installerad belysningseffekt W/m?: 7,6 (Yta: 507,2 m?)
Minskad installerad effekt: 6,9kW, 66 %

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Projekterad ljusniva: Medel 635 lux
Uppmiaitt ljusniva: 360-830 lux

Luxmatare: Hagner EC-1

Kommentar fran verksamheten:
“Det blev ju bra detta, ruskigt fint.”
-Janne Gustafsson, eltekniker

Energisystem AB Tel. 0155-975 50 ©
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SSAB OXELOSUND

NORMUGN 2 (1/2)

Installerade belysningslosningar:
24st Intenz XS 120W 113°, 10st Intenz HT 80°C 101W 113°
Dessa har ersatt konventionella 250W-armaturer ett mot ett

Tidigare installerad effekt: 10,2kW
Ny installerad effekt: 3,0kW
Minskad installerad effekt: 7,2kW, 70 %

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Projekterad ljusniva: Medel 522 lux
Uppmatt ljusniva: 493-872 lux

Luxmatare: Hagner EC-1

Kommentar fran verksamheten:
“Det blev riktigt bra!”
-Robert Lindblom, tekniker

Energisystem AB Tel. 0155-975 50 ®
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SSAB OXELOSUND

NORMUGN 2 (2/2)

Energisystem AB Tel. 0155-975 50 ©
Riksvdgen 22 www.energisystem.se EI'K"efsen

611 70 Jonaker info@energisystem.se



= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND

FORRAD

Installerade belysningslosningar:
30st Intenz S 150W 113°

10st Intenz M 170W 113°

Dessa har ersatt 103st 2x58W

Tidigare installerad effekt: 14,8kW
Ny installerad effekt: 6,2kW
Minskad installerad effekt: 8,6kW, 58 %

Kravstalld ljusniva: Mittgang medel 500 lux, sidogang
medel 300 lux

Projekterad ljusniva: Mittgang medel 500 lux, sidogang s ;
medel 304-330 lux - L . o
Uppmiaitt ljusniva: Mittgang 422-672 lux, sidogang 360-437 L= =
lux

Luxmadtare: Hagner EC-1

Narvarogivare har installerats for att ytterligare minska
energiférbrukningen.

Energisystem AB Tel. 0155-975 50
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SSAB OXELOSUND

LOKVERKSTAD

Installerade belysningslosningar:

10st Intenz XS 120W 113°

2st ZSI 180W 60°inkl. montagebygel

4st LL-L, LED Limpan 71W inkl. vdggfaste (LL-VF) och
stickproppsforsett sladdstall (LL-SS)

2st Intenz S 150W 113°

Dessa har ersatt lysrorsarmaturer och 500W stralkastare

Tidigare installerad effekt: 5,0kW

Ny installerad effekt: 2,1TkW

Installerad belysningseffekt W/m?: 9,0 (Yta: 237,6 m?)
Minskad installerad effekt: 2,9kW, 57 %

Projekterad ljusniva: Medel 843 lux
Uppmiaitt ljusniva: 780-960 lux

Luxmatare: Hagner EC-1
Kommentar fran verksamheten:

“Vi dr vildigt néjda med den nya belysningen”
-Jocke och Davve, Lokverstaden

Energisystem AB Tel. 0155-975 50
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SSAB OXELOSUND

KOKILLVERKSTAD

Installerade belysningslosningar:

16st Intenz M 170W 75°

14st LL-M, LED Limpan 58W

3st ZSI 150W 60°inkl. montagebygel

Dessa har ersatt konventionella 400W, stralkastare och
lysrérsarmaturer ett mot ett

Tidigare installerad effekt: 13,1kW ‘,_ , . \

Ny installerad effekt: 4,0kW
Minskad installerad effekt: 9,1kW, 70 %
Installerad belysningseffekt W/m?: 5,7 (Yta: 694,4 m?)

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Projekterad ljusniva: Medel 505 lux
Uppmiaitt ljusniva: 524 lux

Luxmatare: Hagner EC-1

Energisystem AB Tel. 0155-975 50
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med garanterad avkastning

Klimatsmarta belysningslosningar
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SSAB OXELOSUND

KOMPONENTVERKSTAD

Installerade belysningslosningar:
31stIntenz S 150W 113°
Dessa har ersatt konventionella 3x58W-armaturer

Tidigare installerad effekt: 9,5kW

Ny installerad effekt: 4,7kW

Installerad belysningseffekt W/m?: 6,1 (Yta: 759,2 m?)
Minskad installerad effekt: 4,9kW, 51 %

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Projekterad ljusniva: Medel 531 lux
Uppmatt ljusniva: 340 - 1 200 lux

Luxmadtare: Hagner EC-1

Kommentar fran verksamheten:

“Det dr jdtteskillnad mot tidigare, férut fanns mérka ytor som

nu dr helt borta, jdttestor fordel”
-Peter Holmer

Energisystem AB Tel. 0155-975 50
Riksvagen 22 www.energisystem.se
611 70 Jonaker info@energisystem.se

®

El-Kretsen a

isno



= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND

HYVEL- OCH SYNINGSBADD
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Installerade belysningslosningar:

28st Intenz 170W 75°

Dessa har ersatt konventionella 400W-armaturer ett mot ett
i taket. Vdggmonterad synarbelysning har monterats ned.

Tidigare installerad effekt: 20,2kW

Ny installerad effekt: 4,8kW

Installerad belysningseffekt W/m?: 4,4 (Yta: 1 092 m?)
Minskad installerad effekt: 15,4kW, 76 %

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Projekterad ljusniva: Medel 506 lux

Uppmitt ljusniva: 400 - 800 lux - R

Kommentar fran verksamheten:
“Det blev riktigt bra, vi dr jéttendjda!”
-Thomas Nordenskdld, efterbehandling

Luxmatare: Hagner EC-1

Energisystem AB Tel. 0155-975 50
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SSAB OXELOSUND

KRANSERVICEPLATS 864
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Installerade belysningslosningar:

7st Intenz M 170W 113°

2st Intenz M 170W 75°

Dessa har ersatt konventionella 400W-armaturer

Tidigare installerad effekt: 3,4kW
Ny installerad effekt: 1,5kW
Minskad installerad effekt: 1,8kW, 54 %

| detta projekt har man dnskat god belysning for service av
kranen. Belysningen ska samtidigt fungera som vanlig takbe-
lysning for golvet i hallen.

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux pa kran, 300 lux 0,85m
over golv

Projekterad ljusniva: Medel 547 lux pa kran, 348 lux 0,85m
over golv

Uppmiaitt ljusniva: 410 - 500 lux 0,85m 6ver golv

Luxmatare: Hagner EC-1

Energisystem AB Tel. 0155-975 50

Riksvdgen 22 www.energisystem.se EI'K"efsen a
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= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND

SKARVERKSTAD

Installerade belysningslosningar:
16st Intenz XS 120W 113°
Dessa har ersatt konventionella 400W-armaturer

Tidigare installerad effekt: 10,0kW

Ny installerad effekt: 1,9kW

Installerad belysningseffekt W/m?: 5.0 (Yta: 380.6 m?)
Minskad installerad effekt: 8,0kW, 81 %

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Projekterad ljusniva: Medel 528 lux
Uppmiaitt ljusniva: 560 lux

Luxmatare: Hagner EC-1

Energisystem AB Tel. 0155-975 50
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= Klimatsmarta belysningslésningar
2 B S el med garanterad avkastning

SSAB OXELOSUND
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Installerade belysningslosningar:
10st Intenz XS 120W 113°
Dessa har ersatt konventionella lysrérsarmaturer

Tidigare installerad effekt: 4,5kW

Ny installerad effekt: 1,2kW
Installerad belysningseffekt W/m?: 5.3 (Yta: 227,1 m?)

Minskad installerad effekt: 3,3kW, 73 %

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Projekterad ljusniva: Medel 573 lux
Uppmiaitt ljusniva: 598-729 lux

Luxmatare: Hagner EC-1
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SSAB OXELOSUND
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Installerade belysningslosningar:
28st Intenz M 75° 181W

Tidigare installerad effekt: 18,2kW

Ny installerad effekt: 4,8kW

Installerad belysningseffekt W/m?: 4,1 (yta 1 152 m?)
Minskad installerad effekt: 13,1kW, 74 %

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux
Projekterad ljusniva: Medel 506 lux
Uppmiaitt ljusniva: 540-870 lux

Luxmatare: Hagner EC-1
“Jag upplever en forbdttring mot tidigare, det dr bdttre

spridning av ljuset.”
-Christian Rodas, Servicechef fordonsverkstaden

Energisystem AB Tel. 0155-975 50
Riksvagen 22 www.energisystem.se
611 70 Jonaker info@energisystem.se
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