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Elektrisk installation - Säkerhetsupplysningar
Bryt inkommande spänning innan installationen påbörjas. 
Kontrollera med spänningsprovare att alla parter är utan 
spänning. Eftersom installationen innebär anslutning till 
nätspänningen måste arbetet utföras på fackmannamässigt 
sätt och enligt gällande föreskrifter. 
 
1. Elektrisk installation - utan förmonterad 
anslutningskabel  (standard) 
 
1.2 Lossa skruven för hand för att öppna armaturen. 

 
 
1.3 Skala av anslutningskabelns ytterhölje 200mm. Ledarna 
skalas 8mm. 

1.4 För in kabeln genom kabelgenomföring.  För att 
underlätta kan packningen i förskruvningen plockas bort 
tillfälligt (glöm ej att montera tillbaka packningen), alternativt 
plocka bort stolpfästet. Låt ytterhöljet sticka upp max 15mm. 
Dra åt förskruvning.

1.5 Anslut kablarna i kopplingsplinten.

1.6 Vid DALI ansluts kablarna i kopplingsplinten enligt nedan. 

 
1.7 Stäng luckan och dra åt skruven med handkraft.  
 
2. Elektrisk installation - Förmonterad anslutningskabel 
(alternativ) 
 
2.1 Kapa kabeln i lämplig längd och anslut till stolpcentralen

200mm



Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Montageanvisning Cordoba S 
Montage, elektrisk installation (2/8)

TILLVERKAD I

EU

3. Justering av armaturvinkel 
Detta görs när armaturen är öppen 
 
3.1 Lossa de 2st M8 insexskruvarna, justera armaturens 
vinkling enligt projektering och dra åt skruvarna. Varje streck 
representerar 5°. 

 
 
4. Anpassning av fäste för stolptopp 
 
4.1 Öppna armaturen enligt 1.1 och lossa de 2st M8-
skruvarna på bild 1.2. 
 
4.2 Lossa stolpfästet och vrid 180°.  

 

 

4.3 Montera fästet enligt nedan. Fixera de 2st M8-skruvarna i 
rätt vinkel enligt 3.1.  

 
När stolpfäste och vinkel är korrekt stängs armaturen. 
Skruven vrids åt med handkraft.  
 
5. Montage på stolpe 
 
5.1 För ner anslutningskabel i stolpen och dra ut den ur 
serviceluckan. Montera armaturen på stolptopp/stolparm 
med 2st M10 insexskruvar (medlevereras i ziplock-påse). 
Dessa dras med moment 20Nm. 

15°

0°
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Kontroll av uppvinkling med digital vinkelmätare
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L: 476mm

B: 248mm

H: 145mm

Ø: 63mm

Projicerad vindyta: 0,030m²
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1. Justering av armaturvinkel 
 
1.1 Lossa de 2st M10 insexskruvarna. 

 
1.2 justera armaturens vinkling enligt projektering och dra åt 
skruvarna. Varje streck representerar 5°. Matchas mot piggen. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Anpassning av fäste för stolptopp 
 
2.1 Lossa de 2st M10-skruvarna på bild 1.2 
 
2.2 Lossa stolpfästet och vrid 180°. Låt den förmonterade 
kabeln sitta kvar när detta utförs. 

 
2.3 Montera fästet enligt nedan. Fixera de 2st M10-skruvarna 
i rätt vinkel enligt 1.5.  

 
3. Montage på stolpe 
 
3.1 För ner anslutningskabel i stolpen och dra ut den 
ur serviceluckan. Montera armaturen på stolptopp/
stolparm med 2st M10 insexskruvar (medlevereras 
i ziplock-påse). Dessa dras med moment 20Nm.

 

25°

0°

-25°
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Elektrisk installation - Säkerhetsupplysningar
Bryt inkommande spänning innan installationen påbörjas. 
Kontrollera med spänningsprovare att alla parter är utan 
spänning. Eftersom installationen innebär anslutning till 
nätspänningen måste arbetet utföras på fackmannamässigt 
sätt och enligt gällande föreskrifter. 
 
4. Elektrisk installation - Förmonterad anslutningskabel 
(standard) 
 
4.1 Kapa kabeln i lämplig längd och anslut till stolpcentralen.
 
5. Elektrisk installation - utan förmonterad 
anslutningskabel  
 
5.1 Lossa skruven för hand för att öppna armaturen. 
 

 

 

5.2 Skala av anslutningskabelns ytterhölje 120mm. Ledarna 
skalas 8mm. 

 
5.3 För in kabeln genom kabelgenomföring.  För att 
underlätta kan packningen i förskruvningen plockas bort 
tillfälligt (glöm ej att montera tillbaka packningen), alternativt 
plocka bort stolpfästet. Låt ytterhöljet sticka upp max 15mm. 
Dra åt förskruvning.

5.4 Anslut kablarna i koppligsplinten. 

    120mm
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5.5 Vid DALI ansluts kablarna i kopplingsplinten enligt nedan. 

 
5.6 Stäng luckan och dra åt skruven med handkraft. 

L: 630mm

B: 290mm

H: 115mm

Ø: 67mm

Projicerad vindyta: 0,038m²
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Montagexempel fågelpiggar

Energisystem AB 
Riksvägen 22 
611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50 
www.energisystem.se
info@energisystem.se

 

 



Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Montageanvisning Cordoba  
Produktegenskaper (7/8)

H: 115mm

Ø: 67mm

Produktegenskaper

Modell Cordoba S Cordoba L

Artikelnummer 77 283 00 77 283 01

Lämplig montagehöjd 4–8m 8–12m

Armaturljusflöde 6 000 lm 15 000 lm

Armatureffekt 45W 108W

Armaturljusutbyte 133 lm/W 139 lm/W

Montage, installation Fäste för stolptopp eller stolparm Ø60mm. Justerbart i 5°-intervaller.

Driftspänning 170-264 VAC,  50Hz

Anslutning Via insticksplint max 5x2,5mm Förmonterad anslutningskabel

Förmonterad anslutningskabel - 15m  YKXS 0,6/1kV 3x1,5mm

Vikt 4,0kg 8,1kg

Mått 476 x 248 x 125 mm 630 x 290 x115 mm

Antal / EU-pall 48st 30st

Proj. vindyta 0,030m 0,038m

Omgivningstemperatur  - 40°C till +40°C 

Skyddsklass Kapslingsklass: IP66 Slagtålighet: IK09

Material Armaturhus i aluminium,  linser av UV-stabiliserad, ålders- och väderbeständig PMMA, härdat 
planglas. Ytbehandling Pulverlack RAL 9007

LED Osram

Optik 50x155° bredstrålande vägoptik

Färgtemperatur 5 000K 

Färgåtergivningsindex Ra70

Upward light ratio (ULR) 0,0 % vid 0° uppvinkling

Nominell livslängd /
Ljusflödesbibehållning L90 >100 000h

Drivdon Osram

Ljusreglering Standard-drivdon är utrustat med DALI, StepDIM, AstroDIM och MainsDIM. Ljusregleringsområde 
30-100 %

Skyddsfunktioner Överspänningsskydd 20kV

Funktionsgaranti 10 år

Certifieringar CE, ENEC, ISO 9001-certifierad produktion. 
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Funktionsgaranti
Denna produkt är tillverkad med största noggrannhet, är 
funktions- och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter 
och har därefter genomgått stickprovskontroll. Garantin 
gäller i 10 år från inköpsdagen. Garantin omfattar  
material- och tillverkningsfel. Garantin innebär att varan byts 
ut. Utbyteskostnad ersätts inte via funktionsgarantin. 

Garantin omfattar inte skador och fel som uppstått på grund 
av felaktig hantering, bristande underhåll eller yttre våld. 
Följdskador på främmande föremål omfattas inte av garantin.  
Vid isärmontering av produkten utöver det som avhandlas 
i installationsanvisningen upphör garantin att gälla. 
Funktionsgarantin är endast giltig om garantiregistrering 
gjorts. 
 
Hantering och skötsel 
Undvik att repa glaset, använd gärna emballaget som 
underlag. 

Rengöring av armaturen görs med fuktig trasa eller 
tryckluft. Eftersom armaturen är IP66-klassad kan den även 
högtryckstvättas från 3m avstånd.  

Återvinning
Symbolen med den överkryssade soptunnan indikerar att 
denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. 
Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats 
för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. 
Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser 
för avfallshantering. För mer information om hantering, 
återvinning och återanvändning av denna produkt, var god 
kontakta Energisystem.  
 
Energisystem AB är anslutna till Elkretsen 
och verkar aktivt för en övergång till 
cirkulär ekonomi. 
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Modell

 
Antal

 
Cordoba S

 
Cordoba L

 
Kund

 

 
Anläggning

 
Installatör

 
Kontaktuppgifter installatör

 
Jag intygar härmed att installation av ovan armaturer är utförd på ett fackmannamässigt sätt i enighet med denna  
montageanvisning. 
 

Underskrift installatör: 
 

Namnförtydligande, ort, datum: 

Fyll i•	
Scanna in•	
Mejla till info@energisystem.se•	

Energisystem AB 
Riksvägen 22 
611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50 
www.energisystem.se
info@energisystem.se

 

 


