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24st Modus R 1000 FS•	
Installerad effekt: 24,0kW•	
Installerad effekt innan åtgärd: 57,6kW•	
Minskad installerad effekt: 33,6,kW 58 % •	

Ljustekniska resultat. Belysningskrav enligt SvFF
Medelbelysning 

(Emed)

Minvärde 

(Emin)

Maxvärde 

(Emax)

Jämnhet 1  

(Emin/Emed)

Jämnhet 2  

(Emin/Emax)

Krav Resultat Resultat Resultat Krav Resultat Krav Resultat

Horisontell 200 lux 203 lux 137 lux 265 lux - 0,68 0,50 0,52

Vertikal mot långsida (90°) 100 lux 163 lux 41 lux 300 lux 0,15 0,25 - 0,13

Vertikal mot långsida (270°) 100 lux 163 lux 41 lux 300 lux 0,15 0,25 - 0,13

Plan 105 x 65m•	
21 x 13 beräkingspunkter•	
Underhållsfaktor: 0,8•	
6st 18m belysningstorn •	



Belysning fotbollsplan Exempel 
100 lux, träningsbelysning: 12st Modus R 1000 

Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Energisystem AB 

Riksvägen 22 

611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50 

www.energisystem.se

info@energisystem.se

12st Modus R 1000 FS•	
Installerad effekt: 12,0kW•	
Installerad effekt innan åtgärd: 28,8kW•	
Minskad installerad effekt: 16,8kW, 58 % •	

Ljustekniska resultat
Medelbelysning 

(Emed)

Minvärde 

(Emin)

Maxvärde 

(Emax)

Jämnhet 1  

(Emin/Emed)

Jämnhet 2  

(Emin/Emax)

Krav Resultat Resultat Resultat Krav Resultat Krav Resultat

Horisontell 100 lux 102 lux 69 lux 131 lux 0,50 0,68 - 0,53
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Plan 105 x 65m•	
21 x 13 beräkingspunkter•	
Underhållsfaktor: 0,8•	
6st 18m belysningstorn•	


