
Högeffektiv europatillvekad LED-armatur för utfasning av 
gammal teknik

LED-LIMPAN

Europatillverkad kvalitetsarmatur 
LED-limpan är den moderna armatur som erbjuder effektiv 
energibesparing i industri- och idrottshallar. Modellprogram med 
S-XXL lämpar sig för montagehöjder från 3-12m. Armaturens prisma 
fördelar ljuset jämnt och utgör ett effektivt bländskydd.
 
Armaturen har en servicelivslängd på 50 000 timmar, vilket innebär 
att underhållskostnaderna för anläggningen minskar radikalt.  
Drivdonet är monterat på en värmeavledningsplåt i aluminium 
försedd med kylflänsar för att på bästa sätt leda bort värmen.  
 
Robust och smart design 
LED-limpan är överkopplingsbar för trefas. Armaturens 
standardutförande övergår från insticksplint till E-CON extern 
kopplingsplint vartefter lagret omsätts. Artikelnummer och pris är 
oförändrat. Med E-CON installeras LED-limpan blixtsnabbt utan att 
armaturen öppnas. Enklare kan det inte bli! Armaturen levereras 
med smidiga snabbfästen. Den smarta designen gör LED-limpan 
enkel att installera och underhålla. 

Den robusta armaturen har hög slagtålighet och är IP66- samt 
D-klassad. Det innebär att den lämpar sig för tuffa och brandfarliga 
miljöer.  

Alternativa utföranden 
LED-limpan finns i olika utföranden: Med inbyggd mikrovågssensor, 
DALI, nödljus (3h, 440 lm) samt smalstrålande. Se även separata 
produktblad för MAX (för hög temp) och EX (för miljöer med 
explosionsrisk). 
 
Ersätter lysrörsarmaturer
LED-limpan kan ersätta lysrörsarmaturer ett mot ett, se  
ersättningstabell på nästa sida. Energisystem hjälper dig med  
ljusberäkningar i Dialux. Vi engagerar oss i ditt projekt och vårt mål 
är att erbjuda bästa belysningen till lägsta installerad effekt. 

Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning
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Anslutning via extern 
kopplingsplint E-CON 

ersätter insticksplint som 
standardutförande.

Rostfria clips håller  
armaturen stabil och tät. 

 
Smidiga snabbfästen för 

montage på lina eller dikt 
tak/vägg. Kan säkras med 

låsskruv för extra  
stöttålighet i idrottshallar.

Justerbara fästen för 
vinklat montage finns som 

tillbehör.
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Alternativa utföranden:  
Sensor, DALI, nödljus,  
MAX och EX



Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Justerbara fästen

E-CON extern kopplingsplint

Prismatisk kupa
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Exklusiv, svensk försäljningsrätt

Gemensamma produktegenskaper LED-limpan

Montage, installation Dikt vägg eller tak, pendling från wire eller kedja via medföljande snabbfäste. Justerbara fästen för vinklat 
montage och låsbara linfästen finns som tillbehör. 

Driftspänning 230VAC, 50 Hz

Anslutning E-CON extern kopplingsplint  5G 5G1,5-2,5mm² eller förskruvning PG 13.5 i vardera gavel till snabbplint 
5G1,5-2,5mm². Överkoppling förberedd med genomgående 5G2,5mm². 

Material Armaturhus & prisma av polykarbonat (PC), kylflänsar av alu, fästen & clips av rostfritt stål.

LED TCI

Korrelerad färgtemperatur Standard: 4 000K, alternativ: 3 000, 5 000, 6 500K (beställningsvara)  

Färgåtergivningsindex Ra80

Nominell livslängd Ljusflödesbibehållning L90: 50 000h

Drivdon TCI/Philips

Skyddsklass IP66, slagtålighet IK10, 30J

Skyddsfunktioner Skydd mot överhettning, kortslutning, överbelastning samt variationer i nätet

Funktionsgaranti 5 år

Certifikat CE, EESČ, ENEC, CB, HACCP, D-klass, REACH, RoHS, ISO 14001, 45001, 9001, 50001-certifierad produktion

Alternativa utföranden DALI, nödljus (3h 440 lm), MAX (för hög temp), EX (för miljöer med explosionsrisk) samt mikrovågssensor 
(inkl. dagsljussensor) som kan slava 5st.

Modellspecifika produktegenskaper LED-limpan
Modell LED-limpan S LED-limpan M LED-limpan L LED-limpan XL LED-limpan XXL

Artikel-/ E-nummer 72 145 56 72 145 57 72 145 58 72 148 37 72 148 38

Armaturljusflöde 6 130 lm 7 830 lm 10 580 lm 12 140 lm 15 130 lm

Armatureffekt 38W 48W 65W 75W 93W

Armaturljusutbyte 160 lm/W 162 lm/W 164 lm/W 162 lm/W 163 lm/W

Mått inkl E-con (L B H, mm) 1 321 x145 x 100 1 601 x145 x 100 1 321 x145 x 100 1 601 x 145 x 100

Höjd inkl. fäste (mm) Snabbfäste 110, Wirefäste 145

Vikt (kg) 2,4 3,0 2,9 2,6 3,0

Omgivningstemperatur -25°C till 50°C -25°C till 45°C -25°C till 35°C -25°C till 35°C

Ersätter 2x36W / 2x28W 2x58W / 2x49W 3x58W / 2x80W 250W Hg 150W HT-natrium 

Armaturer per 16A typ C 38st 38st 30st 38st 44st

Tillbehör LED-limpanTillbehör LED-limpan
Artikel- / E-nummer Beskrivning

72 145 71 Justerbara fästen för vinklat montage

72 145 72 3m sladdställ inkl. stickpropp 3x1,5mm²  IP44

72 145 70 Låsbara linfästen

72 192 94 Låsskruvset

72 196 44 Rörklammer 48-53mm

72 196 45 Rörklammer 57-61mm

Vi lagerhåller även reservdelar som kupor, clips och fästen


