= Klimatsmarta belysningslésningar
— AL LR AL med garanterad avkastning

SODRA I LANGASJO BELYSER HYVEL 1
MED INTENZ

Soédra Wood i Langsjo belyser hyvel T med Intenz. En
optimerad 16sning dar belysningskrav uppnas med minskat
armaturantal.

Ljustekniska resultat

Kravstalld ljusniva: Medel 500 lux

Uppmatt ljusniva innan atgard: 400-550 lux

S Projekterad ljusniva: Medel 542 lux (6ver golv) 536 lux
Innan atgérd (entresolplan)

56st konventionella armaturer Uppmitt ljusniva efter tgérd: 475-612 lux (6ver golv)
Tidigare installerad effekt: 23,28kW 455-758 lux (entresolplan)

Tidigare arsforbrukning (5 300h): 123 384kWh
Installerad belysningseffekt W/m?: 12,8 (yta 1 814,40m?)

Efter atgard

12st Intenz S, 27st Intenz M

Ny installerad effekt: 6,70kW

Ny arsforbrukning (5 300h): 35 510kWh

Installerad belysningseffekt W/m?*: 3,7 (yta 1 814,40m?)

Besparing
Minskad installerad effekt: 16,58kW, 71 %
Minskad arsforbrukning (5 300h): 87 874kWh

Garanterad besparing
Besparing under garantitiden 10 ar, drifttid 5 300h/ar:
878 740kWh
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SODRA I LANGASJO BELYSER HYVEL 1
MED INTENZ

©| Sodra har investerat i en belysningslésning som...
g uppfyller uppstillda ljuskrav och énskemal
ar europatillverkad
ar energieffektiv
ar RoHs-certifierad d v s helt fri fran farliga tungmetaller
bidrar till sakrare arbetsmiljo
har 10 ars funktionsgaranti
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