
Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Montageanvisning Skylight 
Skötsel, montage, elektrisk anslutning  (1/3)

Säkerhetsupplysningar Elektrisk installation 

•	 Anslutande ledningar ska vara spänningslösa innan 
installation påbörjas. Kontrollera detta med  
spänningsprovare. 

•	 Eftersom installationen innebär anslutning till   
nätspänningen måste arbetet utföras på  
fackmannamässigt sätt och enligt gällande föreskrifter.

Montage 
 
1. Montera armaturen med 1st M12 eller 2st M10 (medföljer 
ej) . 
 

 
 
2. Lossa bygelns insexskruvar med en 8mm insexsnyckel 
och vinkla armaturen till projekterat, eller önskat läge. Fixera 
sedan vinkeln med insexskruvarna.  
 
Om annat inte är projekterat rekommenderar vi 20° 
uppvinkling som utgångspunkt vid montagehöjder upp till 
5m och 30° för högre montagehöjder. Justera sedan efter 
specifika förutsättningar. Ta hänsyn till bländrisk och stäm 
alltid av med verksamheten innan installation avslutas.     

OBS: Projekterad uppvinkling är alltid angiven i 
förhållande till horisontallinje. Använd digitalt pass  för 
kontroll. 

Elektrisk anslutning 
 
Den förmonterade anslutningskabeln ansluts enligt följande: 
 
Brun: Fas (L)
Blå: Nolla (N)
Gröngul: Jord
Grå: Dali
Svart: Dali
(om DALI inte ska användas, används inte heller dessa kablar).
 
Energisystem saluför även stickproppar.  
 

Innehåll
Skylight med förmonterad montagebygel och 2m  
anslutningskabel. 
 
Skötselanvisningar

•	 Förvara armaturen i originalförpackning innan montage. 
Lägg inte armaturerna med glaset nedåt på yta där det 
kan repas. 

•	 Rengöring med fuktig, mjuk trasa eller tryckluft. Använd 
inte rengöringsmedel.

•	 Lämna inte armaturen påslagen liggandes med optiken 
nedåt.  

Kontroll med digitalt pass
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Montageanvisning Skylight 
Produktegenskaper (2/3)

Produktegenskaper Skylight
Modell Skylight XS Skylight S Skylight L

Artikelnr. /E-nr. 77 701 22 77 680 18 77 680 19

Lämplig montagehöjd 2–4m 4–8m >8m

Armaturljusflöde 3 700 lm 11 400 lm 24 550 lm

Armatureffekt 22W 71W 157W

Armaturljusutbyte 168 lm/W  154 lm/W 156 lm/W

Montage, installation
Via medföljande, graderad montagebygel.

Fästs med 1st M10 alt 2st M8  Fästs med 1st M12 alt 2st M10

Driftspänning 230 VAC 50Hz

Anslutning Via 2m förmonterad 
anslutningskabel 3x1,0mm Via 2m förmonterad anslutningskabel 5x1,0mm

Antal per säkring 10A typ B 21st, 16A typ B 34st 10A typ B 11st, 16A typ B 18st 

Vikt 2,5kg 6,0kg

Mått 280 x 275 x 67mm 422 x 400 x 78mm

Antal / EU-pall 68st 36st

Proj. vindyta 0,012–0,065m² 0,025-0,148m² beroende på uppvinkling

Omgivningstemperatur  - 20°C till +40°C 

Material Armaturhus i alu,  bygel i stål, linser av UV-stabiliserad, ålders- och väderbeständig PMMA, härdat glas

Ytbehandling Pulverlack  RAL 9005

Skyddsklass Kaslingsklass: IP65 Slagtålighet: IK08

LED Samsung

Optik 110° (symmetrisk, standard)
60° (symmetrisk, standard)  

30°, 90°, 110°, 120° (symmetriska alternativ). 70°x120°, 35°x150°, 
40°x120° (asymmetriska alternativ)

Korrelerad färgtemperatur 5 000K (standard), 4 000K (alternativ)

Färgåtergivningsindex Ra80

Nominell livslängd Ljusflödesbibehållning L80 90 000h Ta=35°C

Drivdon Helvar Osram

Ljusreglering Nej DALI, ljusregleringsområde 30–100 % 

Skyddsfunktioner Överspänningsskydd, överhettningsskydd, skydd mot strömspikar

Korrosivitetsklass C5-I, C5-M

Ersätter Skyltbelysning,  
armaturer ovan portar

70W natrium,  
150W metallhalogen

250W natrium,  
400W metallhalogen

Funktionsgaranti 5 år 10 år

Certifieringar CE, ENEC, ISO 9001-certifierad produktion. 
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Montageanvisning Skylight 
Garantiregistrering, garantivillkor, Återvinning (3/3)

Funktionsgaranti
Denna produkt är tillverkad med största noggrannhet, är 
funktions- och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter 
och har därefter genomgått en stickprovskontroll. Garantin 
gäller i 10 år från inköpsdagen. Garantin omfattar  
material- och tillverkningsfel. Garantin innebär att varan byts 
ut. Utbyteskostnad ersätts inte via funktionsgarantin. 

Garantin omfattar inte skador och fel som uppstått på grund 
av felaktig hantering, bristande underhåll eller yttre våld. 
Följdskador på främmande föremål omfattas inte av garantin.  
Vid isärmontering av produkten utöver det som avhandlas i 
installationsanvisningen upphör garantin att gälla.  
 
Funktionsgarantin är endast giltig om garantiregistrering 
gjorts. 

 
Återvinning
Symbolen med den överkryssade soptunnan indikerar att 
denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. 
Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats 
för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. 
Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser 
för avfallshantering. För mer information om hantering, 
återvinning och återanvändning av denna produkt, var god 
kontakta Energisystem.  
 
Energisystem AB är anslutna till Elkretsen 
och verkar aktivt för en övergång till 
cirkulär ekonomi. 

 
Modell

 
Antal

 
Skylight S

 
Skylight L

 
Kund

 

 
Anläggning

 
Installatör

 
Kontaktuppgifter installatör

 
Jag intygar härmed att installation av ovan armaturer är utförd på ett fackmannamässigt sätt i enighet med denna  
montageanvisning. 
 

Underskrift installatör: 
 

Namnförtydligande, ort, datum: 

•	 Fyll i, scanna in och mejla till info@energisystem.se

Tillverkare Exklusiv, svensk försäljningsrätt
TILLVERKAD I

EU

Energisystem AB 
Riksvägen 22 
611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50 
www.energisystem.se
info@energisystem.se

 

 


