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Skötselanvisningar

Förvara armaturen i originalförpackning innan montage. 
Lägg inte armaturerna med linserna nedåt på yta där de kan 
repas.

För att få ut bästa prestanda är det viktigt att armaturens 
linser hålls rena och att det inte uppstår dammansamlingar 
mellan kylflänsarna.

Rengöring med fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel.

Lämna inte armaturen påslagen liggandes med optiken 
nedåt.  
 
Rengöring 
Armaturens konstruktion gör den dammavvisande. För att 
få ut bästa prestanda är det dock viktigt att armaturens glas 
hålls rent och att det inte uppstår dammansamlingar mellan 
kylflänsarna.  
 
Armaturen är IP65-klassad vilket innebär att den kan 
rengöras med högtryckstvätt eller tryckluft. Observera 
att kapslingsklass IP65 endast gäller för armatur där 
anslutningskabeln är monterad. 
 
Armaturen kan också torkas av med torr eller fuktig trasa. 
Undvik rengöringsmedel. 

Säkerhetsupplysningar

Anslutande ledningar ska vara spänningslösa 
innan installation påbörjas. Kontrollera detta med 
spänningsprovare.

Eftersom installationen innebär anslutning till nätspänningen 
måste arbetet utföras på fackmannamässigt sätt och enligt 
gällande föreskrifter. 
 
Återvinning
Symbolen med den överkryssade soptunnan indikerar att 
denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. 
Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats 
för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. 
Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser 
för avfallshantering. För mer information om hantering, 
återvinning och återanvändning av denna produkt, var god 
kontakta de lokala myndigheterna, ortens  
sophanteringstjänst eller försäljningsstället. Energisystem AB 
är anslutna till Elkretsen.  
 
Essenz armaturhus är tillverkat av 100 % återvunnet material. 
I kombination med hög kvalitet och lång teknisk livslängd 
bidrar Intenz till omställningen till cirkulär ekonomi. 
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Gemensamma produktegenskaper EssenzGemensamma produktegenskaper Essenznz

Montage, installation Upphängning i fästögla: Hängs i linor med karbinhake eller pendlas från tak med montagekedja

Anslutning Armaturen levereras med 0,3m förmonterad anslutningskabel VAC 3x1,0mm² samt 0,17m styrkabel

Driftspänning 230VAC, 50 Hz

Material Högtrycksgjuten aluminium, pulverlackad. Polykarbonat (PC). 

Skyddsklass IP65, IK 08

LED Bridgelux triple die 30/30

Korrelerad färgtemperatur 5 000 K

Färgåtergivningsindex Ra70

Nominell livslängd Ljusflödesbibehållning L80B10: 50 000h

Ljusreglering 0-10V

Omgivningstemperatur  -30°C till 45°C

Diameter (mm) Ø320

Höjd inkl. ögla (mm) 159

Vikt (kg) 3

Funktionsgaranti 5 år

Certifieringar CE, ISO 9001

Modellspecifika produktegenskaper
Modell Essenz S Essenz S Essenz M Essenz M Essenz L Essenz L

Artikelnummer / E-nr 72 196 14 72 196 15 72 196 19 72 196 20 72 192 44 72 196 21

Armatureffekt 100W 150W 200W

Armaturljusflöde 16 500 lm 24 000 lm 30 000 lm

Armaturljusutbyte 165 lm/W 160 lm/W 150lm /W

Ljusspridning 90°  120° 90°  120° 90°  120°

Antal per 16A-säkring 9st 7st 7st

Tillbehör Essenz
Artikelnummer / E-nr Beskrivning

79 103 79 Karbinhake syrafast, Ø6mm, L60mm

79 103 80 Montagekedja, syrafast Ø4mm,  metervara

24 052 01 Stickpropp, jordad, svart IP44

24 053 44 Förmonterad stickpropp, jordad, svart IP44

79 102 66 Justerbart armaturvinkelfäste

72 196 12 Rörklammer 48-53mm, för montage av Essenz på rör

72 196 13 Rörklammer 57-61mm, för montage av Essenz på rör
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Artikelnr. Spridn. Antal
Essenz S 100W
72 196 14 90°
72 196 15 120°
Essenz M 150W
72 196 19 90°
72 196 20 120°
Essenz L 200W
72 192 44 90°
72 196 21 120°

Installationen är utförd enligt anvisning och gällande 
elsäkerhetsföreskrifter. Funktionstest är utfört och 
produkten/produkterna fungerar tillfredsställande. 
 
 
Signatur 

 
Namnförtydligande 

 
Ort och datum

Kund:  
 
 
 
Installatör:

Anläggning: 

Funktionsgaranti

Denna produkt är tillverkad med största noggrannhet, är  
funktions- och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter och har 
därefter genomgått en stickprovskontroll. Garantin gäller i 5 år från  
inköpsdagen. Garantin omfattar material- och tillverkningsfel.  

Garantin omfattar inte skador och fel som uppstått på grund av 
felaktig hantering, bristande underhåll eller yttre våld. Följdskador 
på främmande föremål omfattas inte av garantin.  Vid isärmonter-
ing av produkten utöver det som avhandlas i montageanvisningen 
upphör garantin att gälla.  
 
Funktionsgarantin är endast giltig om garantiregistrering gjorts.
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