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Europatillverkad kvalitetsarmatur
FL Area är resultatet av CU Phoscos expertis inom 
belysningslösningar för höga master. Med 50 års erfarenhet 
inom högmastbelysning, är företaget en ledande aktör 
inom branschen. Armaturserien tillverkas noggrant i 
deras fabrik i England, där varje enhet är föremål för 
strikta kvalitetskontroller. Energisystem är stolta över att 
representera CU Phosco på den svenska marknaden.

Armaturserien används för att belysa stora områden, 
exempelvis hamnar, industriytor och idrottsanläggningar. Det 
externa drivdonet kan monteras upp till 300 meter från själva 
armaturen.  

FL Area erbjuder enkel ersättning för konventionell 
mastbelysning oavsett nuvarande effekt, samtidigt som den 
utmärker sig som det bästa valet vid nyproduktion. 
  
Mångsidighet är nyckeln
FL Area är en robust och pålitlig armatur,  designad för 
att klara tuffa förhållanden. Armaturhuset är tillverkat av 
marinklassad, pulverlackad aluminium och montagebygeln i 
galvaniserat stål.  

FL Area finns i olika storlekar med en, två eller tre moduler. 
Detta gör armaturserien mångsidig och passande för olika 
användningsområden. 
 
Tack vare låg projicerad vindyta kan FL Area ersätta 
belysningen i befintliga belysningsmaster.  
 
 

Belysningsstyrning
Som standard levereras armaturen med DALI. Om så önskas 
kan armaturen anpassas för andra former av trådbunden eller 
trådlös styrning. FL Area har konstantljusflöde (CLO) i 
100 000 drifttimmar.  
 
Stadionbelysing
FL Area är bästa valet vid belysning av stadion och 
liknande anläggningar. Där används FL Area Projector utan 
bländskydd. 
 
Säkerhet
En tillfredsställande belysning är avgörande för att säkerställa 
arbetsmiljökraven på arbetsplatsen. FL Area bidrar till att 
uppfylla och överträffa myndighetskrav och föreskrifter, vilket 
säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö.

Energisystem hjälper dig
Energisystem erbjuder professionell projektering och 
projektstöd för ditt belysningsprojekt. Vi kan hjälpa med 
ljusberäkningar i Dialux och engagerar oss fullt ut under 
hela processen för att säkerställa att du får den bästa möjliga 
belysningen med så låg installerad effekt som möjligt.

Genom vår expertis och erfarenhet kan Energisystem 
presentera en vinnande lösning med optimal totalekonomi 
för ditt projekt.
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Gemensamma produktegenskaper FL Area

Montage, installation Montagebygel. Monteras med M16-bult

Anslutning Via plint VAC samt styrning

Material Marinklassad aluminium LM6, Bygel i galvaniserat stål

Skyddsklass Kapslingsklass armatur och drivdon: IP66. Skydd mot yttre påverkan: IK08.  
Vibrationstålighet: 1,5G.

Ytbehandling Pulverlack RAL 9010. Korrosivitetsklass: C4M (standard), C5M (alternativ)

LED CSP

Konstantljusflöde Constant Light Output (CLO) 100 000h (L100)

Korrelerad färgtemperatur 5 700K (standard) 4 000K (alternativ)

Färgåtergivningsindex Ra70 (standard), Ra90 (alternativ)

Skyddsfunktioner
Skydd mot strömspikar 10kV, över- och underspänningsskydd, överhettningsskydd, skydd mot kort-
slutning med automatisk systemåterställning.  Kompletteras med externt överspänningsskydd typ 2 

(52 719 24).

Funktionsgaranti 10 år

Certifieringar CE, ENEC

Ljusreglering DALI (standard), D4i, DMX, kundanpassad trådlös styrning (alternativ)

Modellspecifika produktegenskaper

Modell FL Area-S FL Area-M Projector-M FL Area-L Projector-L FL Area-XL Projector-XL

Armaturljus-
flöde CLO 52 667 lm 60 712 lm 121 424 lm 182 136 lm

Armatureffekt 
medel (CLO) 452W 486W 973W 1 459W

Armatur- 
ljusutbyte 
(CLO)

117 lm/W 125 lm/W

Driftspänning 230VAC, 50Hz 230 / 400VAC, 50Hz

Vikt armatur 14,8kg 11,5kg 10,5kg 22,1kg 19,5kg 32,5kg 28,0kg

Mått exkl. 
bygel (mm)  579 x 592 x 202 510 x 454 x 242 528 x 238 x 242 510 x 766 x 331 528 x 315 x 496 510 x 1079 x 

422 528 x 473 x 751

Proj. vindyta 0,156m² 0,153m 0,202m 0,286m 0,249m 0,422m

Omgivnings-
temperatur -40°C till +25°C -40°C till +35°C

Drivdon Inventronics / Enedo

Kabellängd  
drivdon- 
armatur

- Max 300m. Kablage mellan drivdon och armatur medföljer ej. Rekommenderad kabel H07RN-F.

Medföljande 
tillbehör Montagebygel Montagebygel, externt drivdon. 
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Modus R, Piteå hamn

Artikel- /E-nummer FL Area Avbländad (standard)  
Artikelnr. / E-nr Modell Systemeffekt Armaturljusflöde Drivdon

77 703 71 FL Area-S 452W 52 667 lm På armatur

77 701 87 FL Area-M 486W 60 712 lm Externt

77 701 93 FL Area-M-D 486W 60 712 lm På armatur

77 701 88 FL Area-L 973W 121 424 lm Externt

77 701 89 FL Area-XL 1 459W 182 136 lm Externt

Artikel- /E-nummer FL Area Projector Stadionbelysning   
Artikelnr. / E-nr Modell Systemeffekt Armaturljusflöde Drivdon

77 701 90 FL Area-M projector 486W 60 712 lm Externt 

77 701 91 FL Area-L projector 973W 121 424 lm Externt

77 701 92 FL Area-XL projector 1 459W 182 136 lm Externt

Tillbehör 
Artikelnr. / E-nr Beskrivning

79 042 77 Skruvförband M16 inkl. 2 brickor. För montage av FL Area i belysningstorn

52 719 24 Överspänningsskydd typ 2 för DIN-skena 1st per central

FL Area belyser vedgård, Södra Mönsterås


