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MONTAGEANVISNING MASTER R 750 OCH 1500

INNEHALL (1/11)

Blandskydd, skruvar,
brickor

Drivdonsfaste

Skruvar, snabbkop-
pling, karbinhake,
sakerhetswire

Drivdon

MR1500

Blandskydd, skruvar,

brickor

=

Skruvar, brickor
och lasbrickor

Karbinhake,
sakerhetswire

Snabbkoppling  WAGO-koppling

Sdkerhetsforeskrifter
Det kravs tva personer for att montera Master R.
Undvik att titta direkt in i tdnd armatur fran nara hall.
Montaget ska ske pa ett fackmannamassigt satt med korrekt
skyddsutrusning och skyddshandskar.
Master R ska enbart drivas med néatspanning, armaturen far
inte anslutas till generatorer, reservkraft eller motsvarande utan
att kontakta Energisystem.
Isdrmontering av armaturen utdver vad som avhandlas i detta
dokument gor att garantin slutar gdlla.

Skotselanvisningar
Forvara armaturen i originalférpackning innan montage. Lagg
inte armaturerna med linserna nedat pa yta dar de kan repas.
Rengo6ring med fuktig trasa. Anvand inte rengoéringsmedel.
Lamna inte armaturen paslagen liggandes med optiken nedat.
Externt verspanningsskydd skall monteras i centralen

Funktionsgaranti

Denna produkt ar tillverkad med stdrsta noggrannhet, ar
funktions- och sakerhetstestad enligt gallande foreskrifter
och har darefter genomgatt en stickprovskontroll. Garantin
galleri 10 ar fran inkdpsdagen. Garantin omfattar material-
och tillverkningsfel. Garantin innebar att varan byts ut.
Utbyteskostnad ersétts inte via funktionsgarantin.

Observera att externt 6verspanningsskydd maste vara
installerat for att garantin ska galla.

Garantin omfattar inte skador och fel som uppstatt pa grund
av felaktig hantering, bristande underhall eller yttre vald.
Foljdskador pa fraimmande foremal omfattas inte av garantin.

Funktionsgarantin ar endast giltig om garantiregistrering
gjorts.

Atervinning

Symbolen med den dverkryssade soptunnan indikerar att
denna produkt inte far behandlas som vanligt hushallsavfall.
Den skall i stallet lamnas in pa en lamplig uppsamlingsplats
for atervinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Produkten maste kasseras enligt lokala miljobestammelser
for avfallshantering. For mer information om hantering,
atervinning och ateranvandning av denna produkt, var god
kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanterings-
tjanst eller forsaljningsstallet.

Energisystem AB ar anslutna till Elkretsen.

Tel. 0155-975 50
www.energisystem.se
info@energisystem.se

Energisystem AB
Riksvdgen 22
611 70 Jondker

El-Kretsen D

Energisystom NykBping AB
Hogstakodituerighet ©Bisnode 2021
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MONTAGEANVISNING MASTER R 750 OCH 1500
SAKERHETSWIRE, DRIVDON, MONTAGESATT BYGEL (2/11)
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MONTAGEANVISNING MASTER R 750 OCH 1500
MONTAGE AV DRIVDON PA ARMATUR (3/11)
MR750 MR1500

Kabel formonterad = | ‘ ol Kabel férmonterad
fran fabrik LED-modul NS fran fabrik LED-modul

3G1,5mm2 2st3G1,5mm2
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MONTAGEANVISNING MASTER R 750 OCH 1500

DRIVDON (4/11)
MR750

LED-modul kabel
Formonterad

Techno IP68 Kontakt
)

Kabel (ingar ej)
Max 200m
Spanningsfall < 5V

3G1,5 (Rek)
Max @ 18mm
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MR1500
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LED-modul kablar
Formonterade

L\

0

Techno IP68 Kontakt

Kablar (ingar ej)
Max 200m
Spanningsfall < 5V

2st 3G1,5 (Rek)
Max @ 10mm

Drivdon monterat i skap

Kabelf6rskruvning skall peka nerat

Minst 90mm avstand &t varje hall

Tel. 0155-975 50
www.energisystem.se
info@energisystem.se
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MONTAGEANVISNING MASTER R 750 OCH 1500
ELEKTRISK INTSTALLATION DRIVDON (5/11)
MR750 MR1500

Lossa skruvarna el = Lossa skruvarna

Koppla ej bort jordkabel ) =y | b 0 Koppla ej bort jordkabel
Fran drivdonets lock e Fran drivdonets lock

I I =7/ |

L In/Ut Kabel Plint

a) | Natspanning
N a) | Natspanning L1
Gul/gron ledare PE L2

Gul/gron ledare | > | PE

b) | LED-modul V+
V- b) | LED-modul - +2

Gul/grén > | PE -2
Gul/gron WAGO-plint
c) | DALI-styrenhet DA+
> | DA - b) | LED-modul +3
-3
d) | DALI-vidarekoppling > | DA+ Gul/gron WAGO-plint
> | DA
c) | DALI-styrenhet
90 DALI-vidarekoppling
8

130
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MONTAGEANVISNING MASTER R 750 OCH 1500
ELEKTRISK INTSTALLATION DRIVDON (6/11)
MR750

Anvands ingen kontroll-
kabel anvands locken

MR1500

Vidarekopplas inte
DALI anvéands singel-
packningen for kabel

Min/Max @

a) | Natspanning 9-18 mm M25 | 5-6
b) | LED-modul 9-18 mm M25 | 5-6
c) | DALI-styrenhet 2-8 mm M16 | 1-2
d) | DALI-vidarekoppling | 2-8 mm M16 | 1-2

e) | Luftventil

In/Ut Min/Max @ Nm
a) | Natspanning 12-17 mm M25 1 6-6.5
b) | LED-modulx2 | 5-10 mm M16 | 2.5
c) | DALI-styrenhet | 6.5-8 mm M32 | 8
8-14 mm (singel)
d) | Luftventil

Skruvar for locket pa drivdon
dras gradvis at

Energisystem AB
Riksvdgen 22
611 70 Jondker

Tel. 0155-975 50
www.energisystem.se
info@energisystem.se
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MONTAGEANVISNING MASTER R 750 OCH 1500
MONTAGE TECHNO-KOPPLING (7/11)

g) | M25 @ 7-13.5 mm | Till LED-modul

h) | Kontakthus

i) x3 WAGO

m) | M25 2 8-17 mm Till Drivdon
30
8

&
Till LED-modul p” & Modus R 1500 x2 Techno-kontakt
Modus R 750 x1 Techno-kontakt

Utfér dragtest pa
samtliga ledare & kablar

Ar férskruvningarna ej
korrekt dtdragna kan vatten

trangain
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MONTAGEANVISNING MASTER R 750 OCH 1500

RITNINGAR (8/11)
MR750

MR1500

190 mm

512 mm

568 mm

358 mm

572 mm

i
W 18

LED-modul

Drivdon | Modul + Don

Vikt 13.7 kg

59kg 19.6 kg

Vindyta 0.110 m?

0.078 m? | 0.188 m*

Avsakring | Typ B, minst 16A

T T —_
(I §
| |
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500 mm
= =
LED-modul Drivdon | Modul + Don
Vikt 27.4kg 84kg | 35.8kg
Vindyta 0.268 m* 0.199 m* | 0.467 m?
Avsiakring | Typ B, minst 16A

Energisystem AB
Riksvdgen 22
611 70 Jonaker

Tel. 0155-975 50
www.energisystem.se
info@energisystem.se
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MONTAGEANVISNING MASTER R 750 OCH 1500
PRODUKTEGENSKAPER(9/11)

Gemensamma produktegenskaper Master R

Montage, installation Rostfri montagebygel, vridbar 360°. Monteras med M20-bult (svensk maststandard)

Driftspanning 200-480 VAC 50-60Hz

Anslutning Via medfdljande kontaktdon VAC samt styrning

Avsakring 16A typ B

Omgivningstemperatur -40°C till +50°C

Material Stomme i rostfritt stal (Nirosta 4003 / 3CR12), kyflansar i extruderad aluminium (AL6060), hdrdat glas

Skyddsklass Kapslingsklass: IP66, Slagtalighet: IKO9 (armatur) IK08 (drivdon)

Ytbehandling Pulverlack, korrisionsskyddande primer

Korrosivitetsklass Cc4

LED CREE

Korrelerad fargtemperatur 5 000K (standard) 4 000K, 5 700K (alternativ)

Fargatergivningsindex Ra70 (standard), Ra 80, Ra90 (alternativ)

Nominell livslangd Ljusflodesbibehallning: 90 700h (L90), >100 000h (L80), >140 000h (L70)

Drivdon Enedo

Livslangd elektronik MTBF 200 000h

Skyddsfunktioner Overspanningsskydd, éverhettningsskydd, skydd mot strémspikar 10kV, skydd mot kortslutning med
automatisk systematerstalining

Funktionsgaranti 10ar

Certifieringar CE, ENEC

Ljusreglering DALI, DMX, kundanpassad tradl6s styrning (alternativ)

Medféljande tillbehor Snabbkoppling, montagebygel, sdkerhetswire, blandskydd, drivdon, 1m kablage formonterat pa armatur.

Modellspecifika produktegenskaper Master R

Modell Master R 750 Master R 1 500
Armaturljusflode 130000 Im 245000 Im
Armatureffekt 880W 1680W
Armaturljusutbyte 148 Im/W 146 Im/W
Max kabellangd drivdon-armatur 200m
Vikt armatur 13,7kg 27,4kg
Matt exkl. bygel 568 x 245 x 160mm 572 x 427 x 188mm
Vikt drivdon 5,9kg 8,4kg
Matt drivdon 426 x 153 x 87 500 x 150 x 120
max 0,110m? drivdon externt / max 0,268m? drivdon externt /
Proj. vindyta 0,188m? don p& armatur 0,467m” don p& armatur
beroende pé uppvinkling beroende pa uppvinkling
i El-Kretsen (&)
611 70 Jonaker info@energisystem.se
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MONTAGEANVISNING MASTER R 750 OCH 1500
ARTIKEL- / E-NUMMER (10/11)

Artikel- / E-nummer armaturer

Artikelnr. / E-nr Modell Systemeffekt Ljusspridning Dim

77 703 63 Master R 750 880W AS DALI

77 703 62 Master R 750 880W S1 DALI

7770361 Master R 750 880W NS DALI

77 680 23 Master R 1 500 1 680W AS DALI

77 680 21 Master R 1 500 1 680W S1 DALI

77 680 24 Master R 1 500 1 680W NS DALI
Tillbehor

7904279 Skruvférband M20 inkl. 2 brickor. Fér montage i mast.

5271924 Overspianningsskydd typ 2 fér DIN-skena. Kompletterande skydd fér montage i central.
havion 22 W energystemse El-Kretsen D AAA
611 70 Jonaker info@energisystem.se s o
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MONTAGEANVISNING MASTER R 750 OCH 1500
GARANTIREGISTRERING (11/11)

Modell Antal

Master R 750

Master R 1500

Kund

Anlaggning

Installator

Kontaktuppgifter installator

Jag intygar hdrmed att installation av ovan armaturer dr utférd pa ett fackmannamdissigt sdtt i enighet med denna
montageanvisning.

Underskrift installator: Namnfértydligande, ort, datum:

Fylli
Scannain
Mejla till info@energisystem.se

Exklusiv, svensk forsaljningsratt:

=
= ENERGISYSTEM P
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Tillverkare: E A
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Energisystem AB Tel. 0155-975 50
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