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Skötselanvisningar

Förvara armaturen i originalförpackning innan montage. 
Lägg inte armaturerna med linserna nedåt på yta där de kan 
repas. 
 
Lämna inte armaturen påslagen liggande med optiken nedåt. 

Rengöring med fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel.

 

Säkerhetsupplysningar

Anslutande ledningar ska vara spänningslösa 
innan installation påbörjas. Kontrollera detta med 
spänningsprovare.

Eftersom installationen innebär anslutning till nätspänningen 
måste arbetet utföras på fackmannamässigt sätt och enligt 
gällande föreskrifter.

Titta aldrig direkt på ljuskällan vid drift

FL Area

FL Area Projector
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Som standard är bygeln förmonterad 
för stående montage. 

Demontera, rotera 180° och montera 
bygeln för hängande montage. Se 

bilder 

För hängande För stående Montagebygel 

Vinkling 

För att kontrollera vinkel med 
digitalpass mäts det på undersida 

bländskydd enligt bild 

För ”Projector” mäts det på framsida 
av modulen. Är det projekterat 0° ska 

passet visa 65° 

M10, används ej 
i normalfall 

FL Area monteras 
med M16 

centrumbult 

Area Area Projector 
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Elektrisk installation (3/11)

M20, 5 Nm 

⌀ 7-13mm 

Externt drivdon 

Armatur 

  

Drivdon  Armatur 
LUM PE > Jord PE 
V1 - > 1 - 
V2 - > 2 - 
V3 - > 3 - 
V3+ > 3+ 
V2+ > 2+ 
V1+ > 1+ 
OTP > TH 
   
DA+ Dali-styrenhet  
DA - Dali-styrenhet  
24V Används normalt inte  
SHD Används normalt inte  
SHD Används normalt inte  
DA - Dali-vidarekoppling  
DA+ Dali-vidarekoppling  
   
Jord PE Jord  
N/L2 Nätspänning Nolla  
L/L1 Nätspänning Fas  

M32, 8 Nm 

⌀ 13-21mm 

 

LED-modul 
M20, 5.5 Nm 
Ø 6.5 – 18.4 

 

Thermal Protection (OTP) används inte i 
normalfall. 

Se nästa sida för kopplingsschema för dom 
olika modellerna 

Dali-styrenhet 
M16, 2.5 Nm 
Ø 6.5 – 10 

 

Dali-vidarekoppling 
M16, 2.5 Nm 
Ø 6.5 – 10 

 

Nätspänning 
M20, 5.5 Nm 
Ø 6.5 – 18.4 

Max kabellängd drivdon-armatur: 300m 
Rekommenderad ledare/kabeltyp H07RN-F 
<100m: 1.5 mm² >100m: 2.5 mm²  

Skruvar till locket medföljer. Skruvarna är 
självgängande och dras med fördel in 
med maskin 
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FL Area-L 

FL Area-M 

FL Area-XL 
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Externt drivdon (5/11)

FL Area-M 

FL Area-L 
FL Area-XL 

Montage skåp 

Vikt: 3,1kg 
 

Höjd: 70 mm 
 

Area-L Vikt: 5kg 
Area-XL Vikt: 6,4kg 

 
Höjd: 80 mm 

 

 

 

 

 

Säkring B10 B16 B20 B25 C10 C16 C20 C25 D10 D16 D20 D25 
FL Area-M 2 3 4 5 2 3 4 6 2 4 5 6 
FL Area-L 1 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 
FL Area-XL 0 1 1 1 0 1 1 2 0 1 1 2 

Drivdon per säkring 
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Gemensamma produktegenskaper FL Area

Montage, installation Montagebygel. Monteras med M16-bult

Anslutning Via plint VAC samt styrning

Material Marinklassad aluminium LM6, Bygel i galvaniserat stål

Skyddsklass Kapslingsklass armatur och drivdon: IP66. Skydd mot yttre påverkan: IK08.  
Vibrationstålighet: 1,5G.

Ytbehandling Pulverlack RAL 9010. Korrosivitetsklass: C4M (standard), C5M (alternativ)

LED CSP

Konstantljusflöde Constant Light Output (CLO) 100 000h (L100)

Korrelerad färgtemperatur 5 700K (standard) 4 000K (alternativ)

Färgåtergivningsindex Ra70 (standard), Ra90 (alternativ)

Skyddsfunktioner Skydd mot strömspikar 10kV, över- och underspänningsskydd, överhettningsskydd, skydd mot kortslutning 
med automatisk systemåterställning.  Kompletteras med externt överspänningsskydd typ 2 (52 719 24).

Funktionsgaranti 10 år

Certifieringar CE, ENEC

Ljusreglering DALI (standard), D4i, DMX, kundanpassad trådlös styrning (alternativ)

Modellspecifika produktegenskaper

Modell FL Area-S FL Area-M Projector-M FL Area-L Projector-L FL Area-XL Projector-XL

Armaturljus-
flöde CLO 52 667 lm 60 712 lm 121 424 lm 182 136 lm

Armatureffekt 
medel (CLO) 452W 486W 973W 1 459W

Armatur- 
ljusutbyte 
(CLO)

117 lm/W 125 lm/W

Driftspänning 230VAC, 50Hz 230 / 400VAC, 50Hz

Vikt armatur 14,8kg 11,5kg 10,5kg 22,1kg 19,5kg 32,5kg 28,0kg

Mått exkl. 
bygel (mm)  579 x 592 x 202 510 x 454 x 242 528 x 238 x 242 510 x 766 x 331 528 x 315 x 496 510 x 1079 x 

422 528 x 473 x 751

Proj. vindyta 0,156m² 0,153m 0,202m 0,286m 0,249m 0,422m

Omgivnings-
temperatur -40°C till +25°C -40°C till +35°C

Drivdon Inventronics / Enedo

Kabellängd  
don-armatur - Max 300m. Kablage mellan drivdon och armatur medföljer ej. Rekommenderad kabel H07RN-F.

Medföljande 
tillbehör Montagebygel Montagebygel, externt drivdon. 
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Artikel- /E-nummer FL Area Avbländad (standard)  
Artikelnr. / E-nr Modell Systemeffekt Armaturljusflöde Drivdon

77 703 71 FL Area-S 452W 52 667 lm På armatur

77 701 87 FL Area-M 486W 60 712 lm Externt

77 701 93 FL Area-M-D 486W 60 712 lm På armatur

77 701 88 FL Area-L 973W 121 424 lm Externt

77 701 89 FL Area-XL 1 459W 182 136 lm Externt

Artikel- /E-nummer FL Area Projector Stadionbelysning   
Artikelnr. / E-nr Modell Systemeffekt Armaturljusflöde Drivdon

77 701 90 FL Area-M projector 486W 60 712 lm Externt 

77 701 91 FL Area-L projector 973W 121 424 lm Externt

77 701 92 FL Area-XL projector 1 459W 182 136 lm Externt

Tillbehör 
Artikelnr. / E-nr Beskrivning

79 042 77 Skruvförband M16 inkl. 2 brickor. För montage av FL Area i belysningstorn

52 719 24 Överspänningsskydd typ 2 för DIN-skena 1st per central
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Ritningar, garanti, återvinning (9/11)

Funktionsgaranti 
Denna produkt är tillverkad med största noggrannhet, är 
funktions- och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter 
och har därefter genomgått en stickprovskontroll. Garantin 
gäller i 10 år från inköpsdagen. Garantin omfattar material- 
och tillverkningsfel. Garantin innebär att varan byts ut. 
Utbyteskostnad ersätts inte via funktionsgarantin. 
 
Överspänningsskydd typ 2 ska installeras i centralen. 
Kontakta oss för beställning av överspänningsskydd. 
Artikelnummer 52 719 24

Garantin omfattar inte skador och fel som uppstått på grund 
av felaktig hantering, bristande underhåll eller yttre våld. 
Följdskador på främmande föremål omfattas inte av garantin. 
Vid isärmontering av produkten utöver det som avhandlas i 
installationsanvisningen upphör garantin att gälla.

Funktionsgarantin är endast giltig om garantiregistrering 
gjorts och om underhållsschema följs.  

Återvinning 
Symbolen med den överkryssade soptunnan indikerar att 
denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. 
Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats 
för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.  
 
Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser 
för avfallshantering. För mer information om hantering, 
återvinning och återanvändning av denna produkt, 
var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens 
sophanteringstjänst eller försäljningsstället.
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Underhållsschema
Intervall FL Area S, M, L, XL

Rengöring lins/
armaturglas

Vartannat år.  
Dammig miljö/

havsnära: Varje år 
Torka med våt trasa. Använd inte rengöringsmedel.

Rengöring  
kylflänsar

Vid behov (kontroll 
i samband med 

rengöring linser). 
Dammig miljö: 

varje år. 

Blås rent med tryckluft. 
Rengöring  

drivdon

Rengöring  
bländskydd

Vartannat år.  
Dammig miljö/

havsnära: Varje år
Torka med våt trasa. Använd inte rengöringsmedel.

Kontroll  
bultar

Kontroll i samband 
med rengöring 

linser.

Kontrollera att bultar är dragna. Se montageanvisning för moment. 

Kontroll  
förskruvning Kontrollera att förskruvningar är åtskruvade.

Kontroll riktning 
och uppvinkling Kontrollera riktning och uppvinkling mot projektdokument. 

Verktyg - Blocknyckel  
13 och 17mm

•	 Armaturen ska vara spänningslös vid rengöring och 
underhåll. 

•	 Om armatur monteras ner: Se till att inte lins eller 
armaturglas repas. 

•	 Rengöring lins/armaturglas: En smutsig lins hindrar 
armaturen från att göra sitt jobb. Beläggningar på 
linserna kan leda till att diodernas livslängd förkortas.

•	 Rengöring kylflänsar: Smuts och damm förhindrar 
optimal värmeavledning vilket kan förkorta armaturens 
livslängd.  
 
 

•	 Rengöring drivdon: Smuts och damm förhindrar 
luftgenomströmning, ökar temperaturen och förkortar 
drivddonets livslängd.  

•	 Vid behov: Montera duvpiggar, monteras även på 
mastdelar. 

•	 Underhållsintervallerna nedan är förslag. Vid extrema 
miljöer kan det vara motiverat med tätare intervall. 

•	 Komplettera centralen med överspänningsskydd om 
sådant saknas. Beställ överspänningsskydd för DIN-skena 
från Energisystem artikel- /E-nummer: 52 719 24
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Modell

 
Antal

 
FL Area S

 
FL Area M

 
FL Area L

 
FL Area XL

 
Kund

 

 
Anläggning

 
Installatör

 
Kontaktuppgifter installatör

 
Jag intygar härmed att installation av ovan armaturer är utförd på ett fackmannamässigt sätt i enighet med denna  
montageanvisning. 
 

Underskrift installatör: 
 

Namnförtydligande, ort, datum: 

•	 Fyll i
•	 Scanna in
•	 Mejla till info@energisystem.se
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